	Հ/հ
	Անվանումը
	Տեխնիկական հատկանիշը
	չ/մ

	1. 
	Ավտոբենզին Պրեմիում (ԱԻ-95) (կտրոն)
	ԳՕՍՏ  32513-2013   ՄՄՏՌ - 013/2011 (Մաքսային միության տեխնիկական ռեգլամենտ) Տեսակը` ԱԻ-95

Ոչ էթիլացված բենզին` բենզինային շարժիչներով ավտոտրանսպորտի համար:

- օկտանային թիվը հետազոտական մեթոդով` ոչ պակաս 95, շարժիչային մեթոդով` ոչ պակաս 85

- կապարի կոնցենտրացիան` ոչ ավել 5մգ/դմ3, 

- խեժերի կոնցենտրացիան` ոչ ավել 50մգ/դմ3, 

- ինդուկցիոն շրջանը` ոչ պակաս 360ր,

- ծծմբի զանգվածային բաժինը` ոչ ավել 10մգ/կգ,

- բենզոլի ծավալային բաժինը` ոչ ավել 1%,

- օլեֆինային ածխաջրածինների ծավալային բաժինը` ոչ ավել 18%, 

- արոմատիկ ածխաջրածինների ծավալային բաժինը` ոչ ավել 35%

- թթվածնի զանգվածային բաժինը` ոչ ավել 2.7%,

- օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ-1%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբութիլ սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%, 

- փորձարկում պղնձե թիթեղի վրա 3 ժամ 50ՕC-ում` համապատասխանում է 1-ին դասին, 

- արտաքին տեսքը` պարզ, մաքուր, 

- խտությունը 15ՕC-ում` 725-780 կգ/մ3

- Mn և Fe կոնցենտրացիան` բացակայություն,

- մոնոմեթիլանիլինի ծավալային բաժինը`  ոչ ավել 1%,

- հագեցած գոլորշիների ճնշումը` ամառային շրջանում 35-80 կՊա, ձմեռային և միջսեզոնային շրջանում 35-100 կՊա, 

- ֆրակցիոն կազմը. գոլորշիացված բենզինի ծավալային բաժինը. 70ՕC-ում` 15-50%,  100ՕC-ում` 40-70%, 150ՕC-ում` ոչ պակաս 75%, 

- եռման վերջը` ոչ բարձր 215ՕC,

- կոլբայի մնացորդի ծավալային բաժինը` ոչ ավել 2 %, 

- գոլորշու խցանման առավելագույն ինդեքսը` 1350:

ՊՆ-ին տրվող կտրոններով լցավորող բենզալցակայաններում պատվիրատուի հայացողությամբ պարբերաբար կատարվում է վառելիքի որակի և քանակի ստուգում:

Ապրանքների ընդունումն իրականացնել արտադրող գործարանի որակի անձնագրի և համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայության դեպքում:

Կտրոնների սպասարկման ժամկետը` մատակարարումից հետո առնվազն մեկ տարի:
	լ

	2. 
	Ձմեռային դիզ. վառելիք
	ԳՕՍՏ  32511-2013  ՄՄՏՌ - 013/2011 (Մաքսային միության տեխնիկական ռեգլամենտ) 

- ցետանային թիվը` ոչ պակաս 48, 
- ցետանային ցուցիչը` ոչ պակաս 46, 
- խտությունը 150C ջերմաստիճանում 800-ից մինչև 840 կգ/մ3, 
- պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրածինների զանգվածային բաժին` ոչ ավել 8%, 
-  ծծմբի զանգվածային բաժինը` ոչ ավել 10մգ/կգ, 
-  բռնկման ջերմաստիճանը` ոչ պակաս 400C, 
- 10% թորման մնացորդի կոքսելիություն` ոչ ավել 0.3%,
- մոխրայնությունը` ոչ ավել 0.01%,
- ջրի զանգվածային բաժինը` ոչ ավել 200մգ/կգ,
- ընդհանուր աղտոտվածությունը` ոչ ավել 24 մգ/կգ,
- պղնձե թիթեղի կոռռոզիան 3 ժամ 50ՕC-ում` համապատասխանում 1-ին դասին, 
- կինեմատիկ մածուցիկությունը 40ՕC-ում` 1.5-4 մմ2/վրկ, 
- ֆրակցիոն կազմը` մինչև 180ՕC-ում թորվում է ոչ ավել 10%, մինչև 360 ՕC-ում թորվում է ոչ պակաս 95%,
- զտման սահմանային ջերմաստիճանը` ոչ բարձր -32 ՕC,
- պղտորման ջերմաստիճանը` ոչ բարձր -22 ՕC:

Անվտանգությունը, փաթեթավորումը,  մակնշումը և տեղափոխումը` համաձայն ԳՕՍՏ 1510-84-ի:
Ապրանքների ընդունումն իրականացնել արտադրող գործարանի որակի անձնագրի և համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայության դեպքում:
	տ


