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	վիրաբուժական գործիքներ բազմակոմպոնենտ
	Կլինիկայում առկա նախաբազկի, անրակի, մեծ ոլոքի պրոքսիմալ  կոտրվածքների բուժման համար նախատեսված DePuy Syntes անատոմիական, մոդելավորված արգելափակվող թիթեղների եւ պտուտակների համալրում
	  Անրակի  կոտրվածքների բուժման համար նախատեսված սահմանափակ ճնշմամաբ , կեռիկով արգելափակվող թիթեղների եւ տեղադրման համար  նախատեսված արգելափակվող պտուտակներ:  
1.)3.5 մմ  Տիտանից, արգելափակված ինքնակտրող, պտուտակներ:
Արգելափակվող պտուտակներ  երկարությունը  14, 16,18 եւ 20մմ ի սահմաններում +\- 0.5 մմ: Պետք է լինի ունիվերսալ ակոսով, կորտիկալ եւ սպոնգիոզ ոսկրերի մեջ ձգման համար: Պետք է  ունենա ինքնակտրող, ծակող, փամփուշտաձեւ ծայր պետք է թույլ տա առանց նախնական ակոսի ձեւավորման տեղադրել ոսկրի մեջ:  Գլխիկի ակոսի քայլը պետք է հավասար լինի ոսկրային ակոսի քայլին: Պտուտակի գլխիկը պետք է լինի կոնաձեւ, ունենա երկակոսանի ֆիքսող պարույր: Գլխիկի վրա պտուտակահանի ակոսը  աստղաձեւ:  Պտուտակի մարմնի տրամագիծը 2,8 -3,0 մմ-ի սահմաններում, ակոսի տրամագիծը՝   3,5 -3,6 մմ: Պտուտակի գլխիկի տրամագիծը 4,9 -5,1 մմ: Պատրաստված լինի  չմագնիսացող տիտանի համաձուլվածքից:  Պետք է  լինի առանձին փաթեթավորված, որտեղ պարտադիր նշված լինի չափը, արտադրողը, եւ խմբաքանակի համարը: 
1.1.) 3.5 մմ  Տիտանից, արգելափակված ինքնակտրող, պտուտակ, երկարությունը  14մմ- 10հատ:  
1.2.) 3.5 մմ Տիտանից, արգելափակված ինքնակտրող, պտուտակ, երկարությունը  16մմ - 10հատ:  
1.3.) 3.5 մմ Տիտանից, արգելափակված ինքնակտրող, պտուտակ, երկարությունը  18մմ - 10հատ: 
1.4.) 3.5 մմ  Տիտանից, արգելափակված ինքնակտրող, պտուտակ, երկարությունը  20 մմ - 10հատ:  

2.) Սահմանափակ հպումով արգելաթակվող տիտանից թիթեղ կեռիկով՝
2.1.)  Աջ,  3,5 մմ սահմանափակ հպումով արգելաթակվող տիտանից թիթեղ կեռիկով,  անցքերի քանակը 3+1,  կեռիկի երկարությունը  12մմ- 2հատ: 
2.2.) Ձախ,  3,5 մմ սահմանափակ հպումով արգելաթակվող տիտանից թիթեղ կեռիկով,  անցքերի քանակը 3+1,  կեռիկի երկարությունը  12մմ-2 հատ: 
2.3.) Աջ,  3,5 մմ սահմանափակ հպումով արգելաթակվող տիտանից թիթեղ կեռիկով,  անցքերի քանակը 3+1,  կեռիկի երկարությունը  15մմ-2 հատ:  
2.4.) Ձախ,  3,5 մմ սահմանափակ հպումով արգելաթակվող տիտանից թիթեղ կեռիկով,  անցքերի քանակը 3+1,  կեռիկի երկարությունը  15մմ-2 հատ:  
2.5.) Աջ,  3,5 մմ սահմանափակ հպումով արգելաթակվող տիտանից թիթեղ կեռիկով,  անցքերի քանակը 4+1,  կեռիկի երկարությունը  12մմ-2 հատ: 
2.6.) Ձախ,  3,5 մմ սահմանափակ հպումով արգելաթակվող տիտանից թիթեղ կեռիկով,  անցքերի քանակը4+1,  կեռիկի երկարությունը  12մմ-2 հատ: 

3.) 3.5 մմ  տիտանից, արգելափակված ինքնակտրող, պտուտակներ,   38մմ, 40մմ, 60մմ եւ 65մմ երկարությամբ- Արգելափակվող պտուտակ- երկարությունը  38, 40, 60, 65մմ ի  չափով, +\- 0.5 մմ: Պետք է լինի ունիվերսալ ակոսով, կորտիկալ եւ սպոնգիոզ ոսկրերի մեջ ձգման համար: Պետք է  ունենա ինքնակտրող, ծակող, փամփուշտաձեւ ծայր պետք է թույլ տա առանց նախնական ակոսի ձեւավորման տեղադրել ոսկրի մեջ:  Գլխիկի ակոսի քայլը պետք է հավասար լինի ոսկրային ակոսի քայլին: Պտուտակի գլխիկը պետք է լինի կոնաձեւ, ունենա երկակոսանի ֆիքսող պարույր: Գլխիկի վրա պտուտակահանի ակոսը  աստղաձեւ:  Պտուտակի մարմնի տրամագիծը 2,8 -3,0 մմ-ի սահմաններում, ակոսի տրամագիծը՝   3,5 -3,6 մմ: Պտուտակի գլխիկի տրամագիծը 4,9 -5,1 մմ: Պատրաստված լինի  տիտան ալյումինում վանադյում համաձուլվածքից:  Պետք է  լինի առանձին փաթեթավորված, որտեղ պարտադիր նշված լինի չափը, արտադրողը, եւ խմբաքանակի համարը: Պատրաստված տիտանի համաձուլվածքից:
3.1.) 3.5 մմ  Տիտանից, արգելափակված ինքնակտրող, պտուտակ, երկարությունը  38մմ -13հատ:  
3.2.) 3.5 մմ Տիտանից, արգելափակված ինքնակտրող, պտուտակ, երկարությունը  40 մմ-13 հատ: 
3.3.) 3.5 մմ  Տիտանից, արգելափակված ինքնակտրող, պտուտակ, երկարությունը  60 մմ -13հատ: 
3.4.) 3.5 մմ Տիտանից, արգելափակված ինքնակտրող, պտուտակ, երկարությունը  65 մմ-13 հատ: 

4.) 3.5մմ կորտիկալ ինքնակտրող պտուտակ ,T15, երկարությունը 38 մմ. 
Կորտիկալ պտուտակ- տրամագիծը պետք է լինի 3,5մմ, ինքնակտրող, պտուտակահանի անցքը աստղաձեւ T15: Պետք է ունենա ինքնակտրող ծայր, նախատեսված առանց նախնական նշիչի օգտագործման համար: Պետք է  լինի առանձին փաթեթավորված, որտեղ պարտադիր նշված լինի չափը, արտադրողը, եւ խմբաքանակի համարը: 
4.1)  3.5մմ կորտիկալ ինքնակտրող պտուտակ ,T15, երկարությունը 38 մմ.- 8 հատ: 

5.) Մեծ ոլոքի պրոքսիմալ կոտրվածքների բուժման համար նախատեսված, 3,5մմ տրամագծով անցքերով թիթեղ: Պետք է ունենա աջ եւ ձախ տարբերակներ, պատրաստված մաքուր տիտանից  (Ti cp)  : Դիաֆիզար հատվածում անցքերի քանակը պետք է լինի 6 եւ 8, թիթեզի երկարությունը համապատասհանաբար՝ 107 եւ 133մմ: Թիթեղը պետք անատոմյաին համապատասխան մոդոլավորված  լինի: Պետք է հնարավորությաուն տա սուբխոնդրալ մտցնել 4 ից ոչ պակաս արգելափակվող պտուտակներ, քիչ ինվազիվ տեխնիկայով տեղադրման համար:  Թիթեղի պրոքսիմալ հատվածը պետք է թույլ տա տեղադրել առնվազն 4 արգելափակաող պտուտակ հորիզոնական հարթությանը զուգահեռ: Պրոքսիմալ հատվածի մնացած պտուտակների կողմնորուշումը պետք է լինի համակենտրոն: Պրոքսիմալ հատվածը պետք է ունենա առնվազն 3 անցք 2մմ տրամագծով ձողերով նախնական ամրացման համար նախատեսված: Պտուտակները պետք է արգելափակվեն գլխիկի  վրա եւ անցքի մեջ ունենացած ակոսի հաշվին: Պտուտակները չպետք է արգելափակվեն տափողակների միջոցով: Ակոսը անցքի մեջ պետք է լինի կոնաձեւ, իսկ պտուտակի գլխիկը պետք է արգալափակոմից հետո բարձր մնա թիթեղից: Դիաֆիզար հատվածը պետք է ունենա կոմբինացված անցքեր, որը հնարավորություն կտա օգտագործել նաեւ կորտիկալ պտուտակներ: Դիաֆիզար հատվածի վերջում թիթեղի եզրը պետք է լինի կոնաձեւ, ատրավմատիկ մեթոդեվ ներդնելու համար: Առավել դիստալ կոմբինացված անցքը պետք է հնարավորություն տա օգտագործել կոմպրեսիա արաջացնող սարքը:  Պետք է ունենա լազերային մակնշում  տարբերակող կոդով: Պետք է  լինի առանձին փաթեթավորված, որտեղ պարտադիր նշված լինի չափը, արտադրողը, եւ խմբաքանակի համարը: 
5.1.) Աջ թիթեղ 6 դիաֆիզար անցքերով- 1 հատ: 
5.2.) Ձախ թիթեղ 6 դիաֆիզար անցքերով - 1 հատ:  
5.3.) Աջ թիթեղ 8 դիաֆիզար անցքերով- 1 հատ: 
5.4.) Ձախ թիթեղ 8 դիաֆիզար անցքերով - 1 հատ: 

6.0) Արգելափակվող ինքնակտրող պտուտակներ:
  Արգելափակվող պտուտակներ- երկարությունը 12. 14. 16 , 18, 20, 22,մմ +\- 0.5 մմ: Պետք է լինի ունիվերսալ ակոսով, կորտիկալ եւ սպոնգիոզ ոսկրերի մեջ ձգման համար: Պետք է  ունենա ինքնակտրող, ծակող, փամփուշտաձեւ ծայր պետք է թույլ տա առանց նախնական ակոսի ձեւավորման տեղադրել ոսկրի մեջ:  Գլխիկի ակոսի քայլը պետք է հավասար լինի ոսկրային ակոսի քայլին: Պտուտակի գլխիկը պետք է լինի կոնաձեւ, ունենա երկակոսանի ֆիքսող պարույր: Գլխիկի վրա պտուտակահանի ակոսը  աստղաձեւ:  Պտուտակի մարմնի տրամագիծը 2,8 -3,0 մմ-ի սահմաններում, ակոսի տրամագիծը՝   3,5 -3,6 մմ: Պտուտակի գլխիկի տրամագիծը 4,9 -5,1 մմ: Պարտաստված լինի չմագնիսացող տիտանի համաձուլվածքից:  Պետք է  լինի առանձին փաթեթավորված, որտեղ պարտադիր նշված լինի չափը, արտադրողը, եւ խմբաքանակի համարը:  Պատրաստված տիտանի համձուլավածքից:
6.1. ) 3.5 մմ արգելափակվող ինքնակտրող պտուտակ, երկարությունը 12մմ-3հատ : 
6.2. ) 3.5 մմ արգելափակվող ինքնակտրող պտուտակ, երկարությունը 14 մմ -6հատ: 
6.3. ) 3.5 մմ արգելափակվող ինքնակտրող պտուտակ, երկարությունը 16 մմ -20հատ: 
6.4. ) 3.5 մմ արգելափակվող ինքնակտրող պտուտակ, երկարությունը 18 մմ -20հատ: 
6.5. ) 3.5 մմ արգելափակվող ինքնակտրող պտուտակ, երկարությունը 20 մմ -11 հատ: 
6.6. ) 3.5 մմ արգելափակվող ինքնակտրող պտուտակ, երկարությունը 22 մմ -8հատ: 

7.)3.5մմ կորտիկալ ինքնակտրող, տիտանի համաձուլվածքից պտուտակ ,T15, երկարությունը 16, 18,20 մմ. 
Կորտիկալ պտուտակ- տրամագիծը պետք է լինի 3,5մմ, ինքնակտրող, պտուտակահանի անցքը աստղաձեւ T15: Պետք է ունենա ինքնակտրող ծայր, նախատեսված առանց նախնական նշիչի օգտագործման համար: Պետք է  լինի առանձին փաթեթավորված, որտեղ պարտադիր նշված լինի չափը, արտադրողը, եւ խմբաքանակի համարը:
7.1)  3.5մմ կորտիկալ ինքնակտրող պտուտակ ,T15, երկարությունը 16 մմ.- 2 հատ 
7.2)  3.5մմ կորտիկալ ինքնակտրող պտուտակ ,T15, երկարությունը 18 մմ.-8  հատ 
7.3)  3.5մմ կորտիկալ ինքնակտրող պտուտակ ,T15, երկարությունը 20 մմ.-3 հատ

8. Կոմպրեսիոն արգելափակվող թիթեղ  3.5մմ տրամագծի անցքերով, անցքերի քանակը 7-8 
Սահմանափակ կոնտակտով անկյունային կայունությամբ, 3,5մմ անցքերով արգելափակվող թիթեղ: Կոմբինացված անցքերի քանակը՝ 7, 8 :  Թիթեղը պետք է պատրաստված լինի մաքուր տիտանից՝ (Ti cp Կոմբինացված անցքերը պետք է թույլ տան տեղադրել կամ կոնաձեւ ֆիքսվող երկակոսանի արգելափակվող պտուտակներ, կամ ստանդարտ պտուտակներ չեզոք կամ սեղմող դիրքերում:  Անցքերի ներքին եզրերը տաշվածքնեը երկայանական եւ լանյական հարթություններում պետք է ապահովեն ստանդարտ պտուտակների անկյան կարգավորումը: Քիչ ինվազիվ եղանակով տեղադրման համար երկու կողմերից պետք է ունենա սեպաձեւ սրացումներ: Պետք է ունենա տիտանե իմպլանտների գունային կոդավորում:Թողարկաման համար,  իմպլանտի տեղադրման վերահսկողության իրականցման համար: Արգելափակվող եւ կորտիկալ պտուտակների տրամագիծը  պետք է լինի 3,5մմ,   սպոնգիոզ պտուտակներինը 4,0մմ: Անցքում ստանդարտ պտուտակի առավելագույն շեղման աստիճանը  +/- 40 աստիճան թիթեղի երկայնքով, +/- 15 աստիճան ուղղահայաց:
8.1.) Կոմպրեսիոն արգելափակվող թիթեղ  3.5մմ տրամագծի անցքերով, անցքերի քանակը 7 , տիտանից- 5 հատ: 
8.2.) Կոմպրեսիոն արգելափակվող թիթեղ  3.5մմ տրամագծի անցքերով, անցքերի քանակը 8 , տիտանից  5  հատ:



Ծանոթություն				
1. Ապրանքները պետք է ունենան՝					
1.1 Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):	
1.2 Արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ):					
1.3 Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և/կամ որակի հավաստագիր:		
2. Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: 			
3. Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:					
4. «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը:					
*թիվ 1.1, 1.2, 1.3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:	


