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	վիրաբուժական գործիքներ բազմակոմպոնենտ
	Կլինիկայում առկա ենթակոճային շրջանի, վերին եւ ստորին ծնոտի աղեղի եւ մարմնի կոտրվածքների քիչ ինվազիվ բուժման համար նախատեսված՝ ներբերանային մուտքով 90 աստիճանի տակ ծակելու եւ պտուտակներ ձգելու համար նախատեսված գործիքների հավաքածուի  ծախսվող   նյութերի համալրում:
	Հավաքածուին ներկայացվող ընդհանուր պահանջները
Հավաքածուն պետք է ներառի հատուկ գործիքներ՝ նախատեսված վնասվածքների բուժման, ենթակոճային շրջանի, ստորին ծնոտի բարձրացող ճյուղի վերին եւ ստորին ծնոտի մարմնի օրթոգնատիկ վիրաբուժության ընթացքում 90 աստիճանի տակ ծակելու եւ պտուտակներ ձգելու համար: Հավաքածուն պետք է ներառի հետեւվյալ մասերը.
1. 90 աստիճան պտուտակահանի բռնակ - 1հատ : 
2. 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված պտտվող բռնակ (պոչ) - 1հատ: 
3. Պտուտակի բռնակ՝ առանց 90 աստիճան պտուտակահանի ներդիրի- 1հատ :
4. Պտուտակի բռնիչի ներդիր d 1.5 + 2.0  90 աստիճան պտուտակահանի համար - 1հատ:  
5. Պտուտակի բռնիչի ներդիր d 2.4 մմ  90 աստիճան պտուտակահանի համար - 1հատ :
6. 90 աստիճան պտուտակահանի ծայրադիրների փոփխման համար նախատեսված գործիք- 1 հատ:
7. Պտուտակահան, Mandible (ստորին ծնոտի)  աշխատանքային մաս, ինքնաֆիքսվող 1.5/2.0,   90 աստիճան պտուտակահանի համար- 2 հատ:
8. Պտուտակահան, Midface (վերին ծնոտի և դեմքի միջային հատվածի) աշխատանքային մաս, ինքնաֆիքսվող  2.4,  90 աստիճան պտուտակահանի համար- 2 հատ:
9. 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d1.25 մմ շաղափ՝  L17/10 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով - 2հատ:  
10. 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d1.25 մմ շաղափ՝  L19/12 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով- 2հատ:
11. 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d1.5 մմ շաղափ՝  L21/14 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով- 2հատ:
12. 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d1.5 մմ շաղափ՝  L23/16 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով- 2հատ :
13. 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d1.5 մմ շաղափ՝  L25/18 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով- 2հատ:
14. 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d1.5 մմ շաղափ՝  L13/6 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով- 2 հատ:
15. 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d1.5 մմ շաղափ՝  L15/8 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով- 2հատ:
16. 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d1.5 մմ շաղափ՝  L19/12 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով - 2հատ:
17. 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d1.8 մմ շաղափ՝  L15/8 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով - 2հատ:
18. 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d1.8 մմ շաղափ՝  L19/12 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով- 2հատ:
19. 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d1.8 մմ շաղափ՝  L21/14 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով- 2հատ:
20. 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d1.8 մմ շաղափ՝  L23/16 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով- 2հատ:
21. 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d1.8 մմ շաղափ՝  L25/18 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով- 2հատ:
22. 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d2.4 մմ շաղափ՝  L13/6 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով- 2հատ:
23. 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d2.4 մմ շաղափ՝  L15/8 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով- 2հատ:
24. 90 աստիճան պտուտակահանի համար նախատեսված d2.4 մմ շաղափ՝  L19/12 խորության սահմանափակիչով, 2 ակոսով- 2հատ:
25. Քսայուղ – 3 հատ:
Հավաքածուն պետք է ապահովի ներքին ֆիքսացիան՝ հիվանդների համար արդյունքների բարելավումով, այսինքն՝ պետք է ապահովի АО սկզբունքների իրագործումը.
սպիների առաջացման նվազեցում
դիմային նյարդի վնասման հավանականության նվազեցում
բուժման ժամանակաշրջանի կրճատում
-Հավաքածուն պետք է ապահովի ներբերանային վիրաբուժական մուտք:
-Հավաքածուն պետք է ապահովի բաց վիրաբուժական մուտք կոտրվածքի   տարածք օրթոգնատիկ վիրաբուժություն իրականացնելու նպատակով:
-Հավաքածուն պետք է օգնի ոսկրային ֆրագմենտների հետ       մանիպուլյացիաներ կատարելուն:
-Հավաքածուն պետք է հեշտացնի թիթեղների վերահսկվող շարժումները նրանց անատոմիապես ճիշտ տեղակայման եւ ֆիքսման համար
-Հավաքածուն պետք է ապահովի վստահելի ստաբիլ ֆիքսացիա, բացառի տրադիցիոն շարունակական միջծնոտային ֆիքսացիան եւ օգնի ֆունկցիայի արագ վերականգնմանը:



Ծանոթություն				
1. Ապրանքները պետք է ունենան՝					
1.1 Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):	
1.2 Արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ):					
1.3 Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և/կամ որակի հավաստագիր:		
2. Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: 			
3. Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:					
4. «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը:					
*թիվ 1.1, 1.2, 1.3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:	


