	[bookmark: _GoBack]Բժշկական պարագաների և ծախսվող նյութերի տեխնիկական բնութագրեր

	Հ/Հ
	CPV կոդ
	CPV անուն
	Գնման առարկայի անվանում
	ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐ

	18
	33141224/527
	վիրաբուժական գործիքներ բազմակոմպոնենտ
	Կլինիկայում առկա ստորին ծնոտի ռեկոնստրուկցիաների համար նախատեսված արգելափակվող հարթակների եւ պտուտակների  լրացում
	Ստորին ծնոտի ռեկոնստրուկցիաների համար նախատեսված տիտանից օրիգինալ   AO\ASIF  հարթակներ: Հարթակներ վրա բոլոր անցքերը պետք է լինեն բլոկավորվող, այսինքն ունենան ներսից բլոկավորվող պտուտակների գլխիկի ակոսին համապատասխան ակոս, 0,5մմ քայլով, պտուտակների գլխիկի տրամագիծը 3.5մմ: Հարթակները պետք է պտրաստված լինեն ոսկրի հետ սահմանափակ կոնտակտի սկզբունքով: Անցքերի քանակը կախված հարթակի տիպից՝ անկյունային հարթակ 3+3 միջանկյալ հատվածի առկայությամբ գունային մանկշումը երկնագույն, ստորին ծնոտի մարմնի ռեկոնստրուկցիայի համար նախատեսված ուղիղ հարթակները պետք է ունենան  6, 12, 20 անցքեր, գունային մակնշումը երկնագույն, ստորին ծնոտի մարմնի եւ անկյան ռեկոնստրուկցիայի համար նախատեսված թեք հարթակները անկյունը երկու կողմից անցքերի քանակը թեւեվերի եւ աղեղի վրա կապված չափից համապատասխանաբար 4x20x4, 5x22x5, 6x24x6, գունային մակնշումը երկնագույն, աջ կամ ձախ հատվածի հարթակները պետք է լինեն աջ եւ ձախ տարբերակներով, անցքեր քանակը թեվի եւ աղեղի վրա համապատասխանաբար 7x23,  գունային մակնշումը երկնագույն: Պետք է ըստ համապտասխան պահանջի ունենան ստերիլ եւ ոչ ստերիլ տարբերակներ: Հարթակները պետք է պատրաստված լինեն մաքուր տիտանից (TiCP) :
Հավաքը պետք է պարունակի տիտանից օրիգինալ   AO\ASIF կորտիկալ պտուտակներ նախատեսված ստորին ծնոտի համար, մարմնի տրամագիծը ակոսի հետ մեկտեղ 2.4մմ, արտակարք իրավիճակների պտուտակներինը 2,7մմ: Երկարությունը  6 -18 մմ, չափերի քայլը 2:  Պտուտակների պետք է լինեն ինքնակտրող, գլխիկին խաչաձեւ ակոսով, կնետրոնում խորը փոսիկով: Գլխիկի տրամագիծը 3,5մմ: Ստանդարտ պտուտակների մարմնի տրամագիծը առանց ակոսի 1,8մմ, արտակարք իրավիճակների պտուտակներինը 2,1մմ: Պտուտակի մարմնի ակոսի քայլը 1,0մմ:  Բլոկավորվող պտուտակների գլխիկի ակոսը 0,5մմ, կատարված հատուկ տեխնոլոգիայով, որը թույլ տա պտտել հարթակի անցքի մեջ մինչեւ 10 աստիճան անկյան տակ: Բոլոր պտուտակները պետք է պատրաստված լինեն Ti6Al7Nb համաձուլվածքից: Փաթեթավորումը կլիպսաներում 1 կամ 4 ական,  ոչ ստերիլ:  
Իմպլանտներին ներկայացվող անհատական պահաջները՝
1.)Ուղիղ հարթակ, հաստությունը 2.0մմ, անցքերի քանակը 20- 2 հատ: 
2.)Ուղիղ հարթակ, հաստությունը 2.0մմ, անցքերի քանակը 12 - 2 հատ: 
3.)Ուղիղ հարթակ, հաստությունը 2.0մմ, անցքերի քանակը  6- 2 հատ: 
4.)Անկյունային հարթակ,  հաստությունը 2.0մմ, 3+3 անցքերով-4 հատ: 
5.) Ուղիղ հարթակ, հաստությունը 2.5մմ, անցքերի քանակը 12 - 4 հատ: 
6.) Կորտիկալ պտուտակ, տրամագծը 2.4 մմ , երկարությունը  6մմ, ինքնակտրող, կլիպսայում 4 պտուտակ – 6 հատ: 
7.) Կորտիկալ պտուտակ, տրամագծը 2.4 մմ , երկարությունը  8մմ, ինքնակտրող, կլիպսայում 4 պտուտակ –8 հատ: 
8.) Կորտիկալ պտուտակ, տրամագծը 2.4 մմ , երկարությունը  10մմ, ինքնակտրող, կլիպսայում 4 պտուտակ – 8 հատ: 
9.) Կորտիկալ պտուտակ, տրամագծը 2.4 մմ , երկարությունը  12 մմ, ինքնակտրող, կլիպսայում 4 պտուտակ – 5 հատ: 
10.)Պահուստային պտուտակ,  տրամագծը 2.7 մմ , երկարությունը  6մմ, ինքնակտրող, կլիպսայում 1 պտուտակ – 2 հատ: 
11.) Պահուստային իրավիճակների պտուտակ,  տրամագծը 2.7 մմ , երկարությունը  8մմ, ինքնակտրող, կլիպսայում 1 պտուտակ – 4 հատ:  
12.) Պահուստային իրավիճակների պտուտակ,  տրամագծը 2.7 մմ , երկարությունը  10 մմ, ինքնակտրող, կլիպսայում 1 պտուտակ – 4 հատ: 
13.) Պահուստային իրավիճակների պտուտակ,  տրամագծը 2.7 մմ , երկարությունը  12 մմ, ինքնակտրող, կլիպսայում 1 պտուտակ – 3 հատ: 
14.) Արգելափակվող կորտիկալ պտուտակ, տրամագծը 2.4 մմ , երկարությունը  8մմ, ինքնակտրող, կլիպսայում 4 պտուտակ – 8 հատ: 
15.) Արգելափակվող կորտիկալ պտուտակ, տրամագծը 2.4 մմ , երկարությունը   10 մմ, ինքնակտրող, կլիպսայում 4 պտուտակ – 9 հատ: 
16.) Արգելափակվող կորտիկալ պտուտակ, տրամագծը 2.4 մմ , երկարությունը  12 մմ, ինքնակտրող, կլիպսայում 4 պտուտակ – 4 հատ: 

Օրիգինալ AO\ASIF գործիք օստեսինթեզի եւ դիմածնոտային վիրաբուժության համար: Պետք ամբոխջությամբ համապտասխանի հավաքում գտնվող պտուտակների գլխիկի պտուտակահանի համար նախատեսված խաչաձեւ փոսիկին, ունենա հնարավորություն ինքնաֆիքսելու պտուտակը պտուտակահանի ծայրին:  Համատեղելի լինի  2,0 -2,9մմ պտուտակների հետ: Պետք է ունենա  60, 80,110մմ տարբերակներ, հեքսոգենալ միացման մեխանիզմով միանա բռնակին: Պատրաստված լինի բժշկական չժանգոտվող պողպատից:  Պետք է ունենա լազերային մակնշում(CE), ախտահանումը պետք է կատարվի սանդարտ ավտոկլավացման ռեժիմում, 134 Сº եւ 3 Մթ. ճնշման տակ: 
1.) Պտուտակահանի ծայր, վեցանկյուն միացման համար, կարճ՝  60մմ չափի- 1 հատ: 
2.)  Պտուտակահանի ծայր, վեցանկյուն միացման համար, միջին՝ 80մմ չափի- 1 հատ: 
3.) Պտուտակահանի ծայր 2.4մմ,  արագ միացում համակրգով - 1 հատ:  
4.) Շաղափ 2.0 մմ տրամագծով, երկարությունը՝ 80մմ, երկու ակոս, միացումը J աձեւ-1 հատ: 
5.) Շաղափ 2.0 մմ տրամագծով, երկարությունը՝ 125 մմ, երկու ակոս, միացումը J աձեւ -1 հատ: 
6.) Շաղափ 2.0 մմ տրամագծով, երկարությունը՝ 80 մմ, երկու ակոս, միացումը մինի արագ-1 հատ:   
7.) Ներպարուրիկչ՝ տրամագիծը 2.4մմ, երկարությունը 100/45մմ-1 հատ: 
8.)  Ներպարուրիկչ՝ տրամագիծը 2.4մմ, երկարությունը 125/45մմ -1 հատ:  



Ծանոթություն				
1. Ապրանքները պետք է ունենան՝					
1.1 Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):	
1.2 Արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ):					
1.3 Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և/կամ որակի հավաստագիր:		
2. Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: 			
3. Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:					
4. «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը:					
*թիվ 1.1, 1.2, 1.3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:	

