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	33141224/522
	վիրաբուժական գործիքներ բազմակոմպոնենտ
	Օրթոպեդիայի և տրավմատոլոգիայի համար նախատեսված էլեկտրական՝ Li ion մարտկոցներով, մոդուլային,  հզոր, շարժական ուժային սարքավորում
	Էլեկտրական մարտկոցային մոդուլային սարքավորումը պետք է նախատեսված լինի էնդոպրոթեզավորման, դիաֆիզար ոսկրերի վերնոսկրային եվ ինտրամեդուլյար օստեսինթեզի, դաստակի, ոտնաթաթի, կոնքի վիրահատությունների համար: 
1.) Մոդուլային ունիվերսալ ուժային սարքավորման կաղապար՝ 
Պետք է ենթակա  լինի ախտահանման, ունենա ներկառուցված կառավարման կոճակներ եւ մեխանիկական անկյունային փոխանցման ռեդուկտոր, ոչ  մի դեպքում չպետք է ներառի ներկառուցված շարժիչ եւ մարդկոցներ: Չափերը կափարիչի հետ մեկտեղ պետք է կազմեն 134x80x240մմ, ընդհանուր քաշը ներառյալ մարդկոցները, շարժիչը  եւ կափարիչը՝1760 գ ±10%., առանց շարժիչի մարդկոցների  եւ կափարիչի մոտ 920 г ±10%: Ռոտորի անցուղու տրամագիծը 4.1 ± 0,3%: մմ: 
Աղմուկի մակարդակը 72 ԴԲ ից ոչ ավելի:  Վիբրացիայի մակարդակը 2,5մ/ս2: Աշխատանքային ջերմաստիճանը 0-40 0 С: Հոսանքի ծախսը 250 վատ.,  Ելքային մեխանիկակն հզորություն պետք է լինի 170 վատ ից ոչ պակաս: Պտտող մոմոնտը ծակման ռեժիմում  3 ն/մ, ռիմերի ռեժիմում 13 ն/մ:   Արագության կարգավորումը մեկ սեղմակով կախված սեղմման աստիճանից: Պատրաստված՝ չժանոտվող պողպատից, ալյումինից եւ պլաստիկից: Ախտահանումը ավտոկլավացում 134 աստիճանում: -1 հատ:
2.) Մոդուլային ունիվերսալ ուժային սարքավորման ուժային մոդուլ (մարդկոց- շարժիչ, կառավարման եվ վերահսկման բլոկ):
Պետք է լինի միասնական, չախտահանվող, հեշտությամբ հեռացվի եւ տեղադրվի, ունենա ներկառուցված աշխատունակաության ինքնատեստավորման համակարգ: Փոխարինումը պետք է կատարվի ասեպտիկ պայմաններում: Հզորությունը 170Վտ ից ոչ պակաս:  Ռոտորի պտտման արագությունը 300 պտ/րոպ. ոչ պակաս եւ 1400 պտ/րոպ. ոչ ավելի
 Պետք է ունենա ակնթարթային հետընթացի հնարավորություն: Ներկառուցված Li-Ion մարդկոցի լարումը պետք է  լինի 25,2Վ լարումից ոչ պակաս, հզորությունը՝  1.2 Ա/ժամ ից ոչ պակաս: Լիցքավորման ժամանակը 30 րոպեյից ոչ պակաս, ապահովի առանց պարունակության կորստի լիցքավորման եվ նստեցման 1000 շրջան: Ինքնանստեցման ցուցանիշը պետք է կազմի ամսական 1% ից ոչ ավելի: - 2 հատ: 
3.) Մոդուլային ունիվերսալ ուժային սարքավորման կազապարի կափարիչ, պետք է լինի կլոր, համապտասխան կաղապարին, ծառային ուժային մոդուլը կաղապարում փակոլու, բացելու ինչպես նաեվ՝ արգելափակում, ծակում,  օսցիլացիյա ռեժիմների միացման կամ անջատման համար, պատրաստված պլաստիկից, չժանգոտվող պողպատից: Ունենա համապատասխան ռեժիմների մակնշում: - 1 հատ:
4.) Ուղղորդիչ ներդիր ուժային մոդուլի համար:  
Պետք է ծառայի ոչ ստերիլ ուժային մոդուլը վիրահատության ընթացքում ստերիլ մոդուլային ունիվերսալ ուժային սարքավորման կազապարի մեջ տեղադրման նպատակին: Պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ բժշկական չժանգոտվող պողպատից:- 2 հատ: 
5.) Մոդուլային ունիվերսալ ուժային սարքավորման AO- արագ միացման մեխանիզմով ծայրադիր: Պետք է ունենա AO/ASIF  ստանդարտին համապտասխան գլխիկ: Պտտման արագությունը պետքէ է կազմի 1450 պտ/րոպե, պտտող մոմենտը  3 ՆՄ, Անցքի տրամագիծ 2 մմ ից ոչ քիչ: Քաշը՝ 210գ. ±10%:- 1 հատ: 
6.) Մոդուլային ունիվերսալ ուժային սարքավորման  համար նախատեսված ծակում ապահովող եռաբռունցք  ծայրադիր:  Երկարությունը՝  102.8 ±0.3մմ., Տրամագիծը՝ 30.5 ±0.2մմ.: Թափածակող անցքի տրամագիծը՝ 4.05 ±0.05մմ:. Տեղադրվող գործիքի առավելագույն տրամագիծ 7,3 մմ: Քաշը՝ 286 գ.±10%., պետք է մատակարարվի բանալու հետ:- 1 հատ: 
7.) Քցախափոսի եւ ինտրամեդուլյար խողովակի մշակման համար նախատեսված ծայրադիր: Պտտման արագությունը պետք է կազմի 330 պտ/րոպեյից ոչ ավելի, պտտող մոմենտը 13ՆՄ: Պետք է աշխատի նաեւ հետադարց ռեժիմում: Միացումը AO տիպի:  - 1 հատ:
8.) Մոդուլային ունիվերսալ ուժային սարքավորման  համար նախատեսված Կիրշների ձողեր անցկացման ծայրադիր: 
Պետք է ունենա կիրշների ձողերի անցկացման գլխիկ, ձգան դրսից եւ ձողի բռնակներ ներսից: Խողովակի տրամագիծը 4.0 մմ ից ոչ պակաս: Պետք է հնարավորություն ունենա կարգավորել ձողի հաստությունը 0,1- 4մմ: Պտտման արագությունը 1450 պտ/րոպե ից ոչ ավելի: Պտտող մոմենտը 3 ՆՄ ից ոչ պակաս: -1 հատ:
9.) Մոդուլային ունիվերսալ ուժային սարքավորման  համար նախատեսված արագ մաիցման համակարգով, DHS/DCS® Triple ծայրադիր նախատեսված քացախափոսի եւ ինտրամեդուլյար խողովակի փորման համար:  Պտտման արագությունը 330 պտ./րոպե,  պտտող մոմոնտը 13ՆՄ ից ոչ պակաս, պետք է գործի նաեւ հետընթաց ռեժիմում: -1 հատ: 
10.) Մոդուլային ունիվերսալ ուժային սարքավորման  համար նախատեսված արագ մաիցման AO/ASIF  համակարգով պտուտակների ձգման համար նախատեսված ծայրադիր:-1 հատ:
11.) Մոդուլային ունիվերսալ ուժային սարքավորման  համար նախատեսված АО/ASIF  միացմամբ, սագիտալ հարթության սղոցի ծայրադիր, երկար տարբերակ, երկարությունը՝138.3  ±0.5մմ., տրամագիծը՝29.5 ±0.3մմ., քաշը՝ 220 ±10%գ.: Պետք է ապահովի սղոցի 11000 տատանումից ոչ ավել տատանումներ սագիտալ հարության վրա: Սղոցի ծայրակալի շեղումը պետք է կազմի 4.5±0,1 աստիճան, պատրաստված լինի բարձրորակ չժանգոտվող պողպատից-1 հատ:  
12.) Ուժային սարքավորման   շարժական մասերի խնամքի համար նախատեսված յուղ: Յուղը պետք է լինի ավտոկլավացվող, չպնդանա եվ չփոխի իր հատկությունները բարձր ջերմաստիճանի ազդեցության տակ: Ծավալը 40 մլ:- 3 հատ: 
13.)  Ուժային սարքավորման ունիվերսալ լիցքավորիչ: 
Պետք է նախատեսված լինի հատուկ բժշկական նաշանակության ուժային սարքվորումների լիցքավորման համար: Լիցքավորման լարումը ՝ 12 – 26 վոլտ: Սնուցման աղբյուրը ՝110 -240 վ, 50/60 հց.:  Աշխատանքային ջերմաստիճանը 0- + 40 O C: Պետք է հնարավոր լինի միաժամանակ լիցքավորել 4 մարդկոց: Պետք է նախատեսված լինի   NiCd, Ni-MH եւ Li-Ion մարդկոցների լիցքավորման համար:Սարքը պետք է ավոմատ կերպով ստուգի, լիցքավորի եվ լիցքաթափի մարդկոցները նվազագունի հասցնելով հիշողության էֆեկտը: Պարտադիր պետք է ունենա ցուցիչ, որը ցույց կտա յուրաքանչյուր մարդկոցի լիցքավորման աստիճանը եւ ախտորոշիչ համակարգ, որը հնարավորություն կտա ինֆորմացիա ստանալ մարդկոցի վիճակի մասին: -1 հատ:
14.) Մոդուլային ունիվերսալ ուժային սարքավորման  պահպանման եվ մեքանայացված լվացման համար նախատեսված ցանցաձեւ արկղի կափարիչ:  Կափարիչը պետք է լինի ցանցաձեւ, չափերը՝ 504х250х50 ± 2մմ., պատրաստված չժանգոտվող պողպատից  -1 հատ:
15.) Մոդուլային ունիվերսալ ուժային սարքավորման եւ օժանդակ մասերի պահպանման եվ մեքանայացված լվացման համար նախատեսված ցանցաձեւ արկղ: Պետք է ունենա մետաղական բաժանումներ ուժային մոդուլի կաղապարի եւ օժանդակ մասերի տեղադրման համար, լինի ցանցաձեւ, չափերը՝ 500,5 х250х100 ± 2մմ.: Բարձրությունը դուրս ընկած մասերով՝   112 ± 2մմ.: 
Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից -1 հատ: 
16.)  Մոդուլային ունիվերսալ ուժային սարքավորման  համար նախատեսված АО/ASIF  միացմամբ, սագիտալ հարթության սղոցի ծայրադիր, կարճ տարբերակ:  Պետք է ապահովի սղոցի 11000 տատանումից ոչ ավել տատանումներ սագիտալ հարության վրա: Երկարությունը՝ 68.3  ±0.5մմ.: Սղոցի ծայրակալի շեղումը պետք է կազմի 4.5±0,1 աստիճան-1 հատ: 
17.) Ուժային սարքավորման մաքրման համար նախատեսված խոզանակ: 
Պետք է լինի երկար կլոր, ունենա պլաստիկից մազմզուկներ, բռնակը պլաստիկից: -1 հատ:



Ծանոթություն				
1. Ապրանքները պետք է ունենան՝					
1.1 Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):	
1.2 Արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ):					
1.3 Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և/կամ որակի հավաստագիր:		
2. Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: 			
3. Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:					
4. «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը:					
*թիվ 1.1, 1.2, 1.3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:	
[bookmark: _GoBack]
