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	վիրաբուժական գործիքներ բազմակոմպոնենտ
	Կլինիկայում առկա գանգադիմային կմախքի կոտրվածքների ռեկոնստրուկցիաների եւ ներոսկրային օսթեոսինթեզի համար նախատեսված իմպլանտների  համալրում:
	Իմպլանտներին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ
• Վերոսկրային օստեոսինթեզի համար նախատեսված օրիգինալ AO\ASIF իմպլանտներ
• Իմպլանտները պետք է ամբողջովին համապատասխան լինեն գեոմետրիկ պարամետրերով /պտուտակների ձեւի եւ թիթեղների անցքերի ձեւի լիակատար համատեղելիություն/
• Իմպլանտները պետք է համատեղելի լինեն քիմիական պարամետրերով /բոլոր թիթեզները պետք է պատրաստված լինեն տիտանից TiCP իսկ պտուտակները տիտանի համաձուլվածքից Ti6Al7Nb.
• Անատոմիական նախապատրաստված թիթեղների վրա անցքերը պետք է ապահովեն անատոմիորեն հիմնավորված անկյան տակ պտուտակների ամրացումը 
• գլխիկի ձգման համար նախատեսված մասը /շլից/ պետք է լինի խորը աստղաձեւ
• Պտուտակները, ըստ մարմնի ձեւի, պետք է լինեն ինքնածակող եւ ինքնակտրող 
• Իմպլանտեը պետք  ամբողջովին համապտասխան  լինեն  կլինիկայում առկա MatrixMIDFACE հավաքի գոծիքներին եւ առկա մնացորդ իմպլանտերին:
Իմպլանտներին ներկայացվող անհատական պահանջները
1.)Ստորին ծնոտի ձգված , երկար, բարակ  միջին հատվածով, ճկուն թիթեղ, , 2+2 անցք, հաստությունը 1.0  մմ- 5 հատ: 
2.) Ստորին ծնոտի ձգված,  երկար, բարակ  միջին հատվածով, ճկուն թիթեղ, , 3+3 անցք, հաստությունը 1.0  մմ- 5 հատ: 
3.) Ստորին ծնոտի ուղիղ ձգված  երկար  միջին հատվածով թիթեղ, , 2+2 անցք, հաստությունը 1.25  մմ- 5 հատ: 
4.)Ստորին ծնոտի ուղիղ, ձգված  երկար  միջին հատվածով թիթեղ,  3+3 անցք, հաստությունը 1.25  մմ- 5 հատ: 
5.) Ստորին ծնոտի ուղիղ, երկար  ադապտացվող  թիթեղ, 4  անցք, հաստությունը 1.0  մմ- 5 հատ: 
6.)Ստորին ծնոտի ուղիղ երկար  ադապտացվող  թիթեղ,  6 անցք, հաստությունը 1.0  մմ- 5 հատ: 
7.) Ստորին ծնոտի ուղիղ երկար  ադապտացվող  թիթեղ,  12  անցք, հաստությունը 1.0  մմ- 5 հատ: 
8.) Ստոր ակնակապճային հովհարաձեւ  թիթեղ  հաստությունը 0.2  մմ- 2 հատ: 
9.)Ստոր ակնակապճային հովհարաձեւ  թիթեղ  հաստությունը 0.3  մմ- 2 հատ: 
10.)Ստոր ակնակապճային հովհարաձեւ  թիթեղ  հաստությունը 0.4  մմ- 2 հատ: 
11.)Ակնահատակի անատոմյական թիթեղ հաստությունը 0.3  մմ- 1 հատ: 
12.) Ակնահատակի ունիվերսալ թիթեղ հաստությունը 0.4  մմ- 1 հատ: 
13.) Ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 1.5 մմ, երկարությունը 4 մմ, կլիպսայում 4 հատ- 2 կլիպսա:  
14.) Ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 1.5 մմ, երկարությունը 6 մմ, կլիպսայում 4 հատ- 5 կլիպսա: 
15.) Ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 1.5 մմ, երկարությունը 8 մմ, կլիպսայում 4 հատ- 5 կլիպսա: 
16.) Ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 1.5 մմ, երկարությունը 10 մմ, կլիպսայում 4 հատ- 5 կլիպսա: 
17.) Ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 1.5 մմ, երկարությունը 12 մմ, կլիպսայում 4 հատ- 2 կլիպսա: 
18.) Պահուստային, ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 1.8 մմ, երկարությունը 4 մմ, կլիպսայում 1 հատ- 1 կլիպսա 
19.) Պահուստային, ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 1.8 մմ, երկարությունը 6 մմ, կլիպսայում 1 հատ- 2 կլիպսա 
20.) Պահուստային, ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 1.8 մմ, երկարությունը 8 մմ, կլիպսայում 1 հատ- 2 կլիպսա 
21.) Պահուստային, ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 1.8 մմ, երկարությունը 10 մմ, կլիպսայում 1 հատ- 2 կլիպսա 
22.) Պահուստային, ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 1.8 մմ, երկարությունը 12 մմ, կլիպսայում 1 հատ- 2 կլիպսա 
23.) Ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 2.0 մմ, երկարությունը 6 մմ, կլիպսայում 4 հատ- 3 կլիպսա: 
24.)Ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 2.0 մմ, երկարությունը 8 մմ, կլիպսայում 4 հատ- 10 կլիպսա: 
25.)Ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 2.0 մմ, երկարությունը 10 մմ, կլիպսայում 4 հատ- 10 կլիպսա: 
26.)Ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 2.0 մմ, երկարությունը 12 մմ, կլիպսայում 4 հատ- 6  կլիպսա: 
27.)Ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 2.4 մմ, երկարությունը 6 մմ, կլիպսայում 4 հատ- 5 կլիպսա: 
28.) Ինքնակտրող պտուտակ, տրամագիծը 2.4 մմ, երկարությունը 8 մմ, կլիպսայում 4 հատ- 10 կլիպսա:



Ծանոթություն				
1. Ապրանքները պետք է ունենան՝					
1.1 Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):	
1.2 Արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ):					
1.3 Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և/կամ որակի հավաստագիր:		
2. Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: 			
3. Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:					
4. «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը:					
*թիվ 1.1, 1.2, 1.3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:	
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