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	վիրաբուժական գործիքներ բազմակոմպոնենտ
	Կլինիկայում առկա դիմածնոտային վիրաբուժության համար նախատեսված ունիվերսալ բարձր արագության EPD էլեկտրական ուժային սարքավորման ուժային մոդուլի, ծայրակալների, նվազագուն անհրաժեշտ քանակներով շեղբերի, ոռոգման խողովակների, շաղափների եւ մաքրման, խնամքի համար անհրաժեշտ միջոցների լրացում
	1. Բարձր արագության շարժիչ բռնակում: Շարժիչի տեսակը՝  Էլեկտրական, սպասարկող, բարձր արագության, առանց ռեդուկտորի: Ենթակա է ախտահանման: Պտտող մոմենտը արագ մաիցման ծայրակալով շաղափման ռեժիմում 0.5ՆՄ ից ոչ պակաս: Պտտման արագության սահուն կարգավորումով 0 – 60 000 պ/րոպե անմիջապես շարժիչ բռնակի վրայից: Ծայրակալների փոխումը կատարվում է առանց լրացուցիչ գործիքների:  Անմիջապես բռնակի վրայից հանրավոր է միացնել հետադարձ ռեժիմը ակնթարթորեն, առնաց ռոտորի աշխատանքը դադարեցնելու: Ելքային հզորությունը 60վտ., Մուտքայինը ՝ 105 վտ.: Պետք է հնարավորություն տա տարբեր դիքերով ֆիքսել ծայրակալը, նվազագույնը՝ 8 դիրք: Պետք է ունենա ոռոգում ապահովելու հնարավորություն: Աղմուկի մակարդակը՝ 58ԴԲ -ից ոչ ավելի: Վիբրացիայի մակարդակը՝ 2.5 մ/վ2. Առանց ծայրադիրների առավելագուն քաշը 185±5,0 գ., երկարությունը՝130մմ, տրամագիծը 21մմ-1 հատ: 
[bookmark: _GoBack]2. Պտտման, ավտոռևերսի, արագության անընդմեջ կարգավորման ձեռքի կարգավորիչ՝ կարգավորիչը տեղակած է անմիջապես շարժիչի վրա և ամբողջովին համատեղելի շարժիչի հետ: Ունի հնարավորություն  մատի ճնշման անհատական կարգավորման, արգելափակում: Երկարությունը հնարավոր է կարգավորել  107-158մմ սահմաններում: Բարձրությունը միացման մեխանիզմի հետ մեկտեղ կազմում է 27 ±0.5մմ ից ոչ ավելի:Աշխատանքի տիպը՝ էլեկտրոմագնիսկան, քաշը՝ 20±2,0 գրամից ոչ ավելի-1 հատ:
 3. Շարժիչը կառավարման վահանակին միացնող մալուխ` բարձր արագության շարժիչի և սնուցման վահանակի միացման ճկուն 3մ երկարությամբ մալուխ՝ երկու ծայրում ավտոփականներով: Հնարավոր Է ախտահանել ավտոկլավի միջոցով, քաշը 289գ ± 10%.-1հատ:
4. 90 աստիճան անկյունով բարձր արագության ուժային սարքավորման կարճ ծայրադիր: Նախատեսված Է ծակող գործիքների կամ պտուտակահնների համար: Գլխիկի միացումը AO-մինի արագ միացում: Գլխիկի տեղակայումը 90 աստիճան: Ունի անցք շյուղերի անցկացման համար: Պտտման արագությունը 1800 պ/ր.: Պտտող մոմենտը՝ 0, 41 ՆՄ նախատեսված էեկտրական սարքավորման համար: Ընդհանուր երկարությունը՝ 66.5 ±0.3մմ: Մարմինի տրամագիծը՝  18 ±0.2մմ:  Քաշը՝ 51.8 г ±10%: Տարբերակումը հեշտացնելու համար ունենի մակնշում: Առանձին փաթեթավորված: Պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից -1 հատ:
 5. 90 աստիճան անկյունով բարձր արագության ուժային սարքավորման երկար ծայրադիր:  Նախատեսված է  ծակող գործիքների կամ պտուտակահնների համար: Գլխիկի միացումը AO-մինի արագ միացում: Գլխիկի տեղակայումը 90 աստիճան: Ունի անցք շյուղերի անցկացման համար: Պտտման արագությունը 1800 պ/ր.: Պտտող մոմենտը՝ 0, 41 ՆՄ Էլեկտրական սարքավորման համար: Ընդհանուր երկարությունը՝ 170 ±0.3մմ: Մարմինի տրամագիծը՝  18 ±0.2մմ:  Քաշը՝ 73 г ±10%: Ունի մակնշում, տարբերակումը հեշտացնելու համար: Փաթեթավորված է առանձին: Պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից -1 հատ:  Բոլոր գործիքները, շաղաբերը, սայրերը, միանգամայն համատեղելի են նրանց համար նախատեսված ծայրակալների հետ, ապահովում են էլեմենտների  վստահելի կցորդում: Բոլոր ծախսվող նյութերը և գործիքները ունեն կատալոգային նույնականացման լազերային մակնշում: Բոլոր շաղափները, սայրերը, պետք է պատրաստվաց լինեն բարձր որակի բժշկական պողպատից, կայուն լինեն կորոզիայի հանդեպ, լինեն կարծր, սակայն ոչ փխրուն, համապատասխան միջազգային ISO 7153 ստանդարտին, սագիտալ սղոցները՝  SO 10088-1-3 ստանդարտին:
6. Ոռոգման ադապտեր: Ոռոգման համակարգի խողովակ՝ նախատեսված բարձր արագության էլեկտրական շարժիչի հետ աշխատանքի համար, տուփում 1 խողովակ, ստերիլ փաթեթավորված: -20 հատ 
7. Քսայուղ, հատուկ նախատեսված բարձր հաճախության ուժային սարքավորման,  ծայրադիրների, սպասարկող համակարգի համար 40մլ: Պետք է առաքվի մաքրման համար նախատեսված լաթի հետ: - 5 հատ:
8. Քսայուղ:  Հատուկ բիոհամատեղելի, հիպոալերգեն կազմով քսայուղ շարժիչի և ծայրադիրների խնամքի համար: Պետք է պիտանի լինի ախտահանման համար,  բարձր ջերմությունից և հյուսվածքների հետ շփումից չպետք է փոխի ֆիզիկաքիմյական հատկությունները, ծավալը՝ 40մլ.- 5 հատ:
9. Բոր կլոր, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը 3.0 ± 0.1մմ, ձողի տրամագիծը 2.35մմ, երկարությունը 28մմ, պետք է առաքվի առանձին փաթեթավոված,  լինի ստերիլ- 2 հատ:
10. Բոր կլոր, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը 3.0 ± 0.1մմ, ձողի տրամագիծը 2.35մմ, երկարությունը 45մմ, պետք է առաքվի առանձին փաթեթավոված,  լինի ստերիլ- 2 հատ:
11.  Բոր կլոր, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը 5.0 ± 0.1մմ, ձողի տրամագիծը 2.35մմ, երկարությունը 45մմ, պետք է առաքվի առանձին փաթեթավոված,  լինի ստերիլ- 2 հատ:
12. Բոր էլիպսաձև, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը 7.0 ± 0.1մմ, ձողի տրամագիծը 2.35մմ, երկարությունը 28 մմ, պետք է առաքվի առանձին փաթեթավոված,  լինի ստերիլ- 2 հատ 
13. Բոր էլիպսաձև, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը 7.0 ± 0.1մմ, ձողի տրամագիծը 2.35մմ, երկարությունը 45մմ, պետք է առաքվի առանձին փաթեթավոված,  լինի ստերիլ- 2 հատ: 
14.  Բոր էլիպսաձև, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը 8.0 ± 0.1մմ, ձողի տրամագիծը 2.35մմ, երկարությունը 45մմ, պետք է առաքվի առանձին փաթեթավոված,  լինի ստերիլ- 2 հատ: 
15. Բոր կոնաձև, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը 5.0 ± 0.1մմ, ձողի տրամագիծը 2.35մմ, երկարությունը 28մմ, պետք է առաքվի առանձին փաթեթավոված,  լինի ստերիլ- 2 հատ: 
16. Բոր կոնաձև, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը 5.0 ± 0.1մմ, ձողի տրամագիծը 2.35մմ, երկարությունը 45մմ, պետք է առաքվի առանձին փաթեթավոված,  լինի ստերիլ - 2 հատ:
17. Բոր կոնաձև, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը 6.0 ± 0.1մմ, ձողի տրամագիծը 2.35մմ, երկարությունը 28մմ, պետք է առաքվի առանձին փաթեթավոված,  լինի ստերիլ- 2 հատ: 
18. Բոր կոնաձև, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը 6.0 ± 0.1մմ, ձողի տրամագիծը 2.35մմ, երկարությունը 45մմ, պետք է առաքվի առանձին փաթեթավոված,  լինի ստերիլ- 2 հատ: 
19. Բոր տանձաձեվ, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը 5.0 ± 0.1մմ, ձողի տրամագիծը 2.35մմ, երկարությունը 28մմ, պետք է առաքվի առանձին փաթեթավոված,  լինի ստերիլ- 2 հատ: 
20. Բոր տանձաձեվ, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը 5.0 ± 0.1մմ, ձողի տրամագիծը 2.35մմ, երկարությունը 45մմ, պետք է առաքվի առանձին փաթեթավոված,  լինի ստերիլ- 2 հատ:
21. Բոր տանձաձեվ, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը 6.0 ± 0.1մմ, ձողի տրամագիծը 2.35մմ, երկարությունը 45մմ, պետք է առաքվի առանձին փաթեթավոված,  լինի ստերիլ- 2 հատ:
22. Բոր կոնաձև, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը` 1.0 - 2.1մմ, գլխիկի երկարությունը՝ 11.3մմ,  ընդհանուր երկարությունը 31մմ, պետք է առաքվի առանձին փաթեթավոված,  լինի ստերիլ- 2 հատ :
23. Բոր կոնաձև, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը` 1.0 - 2.1մմ, գլխիկի երկարությունը՝ 11.3մմ,  ընդհանուր երկարությունը 45մմ, պետք է առաքվի առանձին փաթեթավոված,  լինի ստերիլ- 2 հատ:
24. Բոր կոնաձև, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը` 1.6 – 3.2մմ, գլխիկի երկարությունը՝ 12.0մմ,  ընդհանուր երկարությունը 31մմ, պետք է առաքվի առանձին փաթեթավոված,  լինի ստերիլ- 2 հատ:
25. Բոր կոնաձև, մինի արագ միացումով, աշխատանքային մասի տրամագիծը` 1.6 – 3.2մմ, գլխիկի երկարությունը՝ 12.0մմ,  ընդհանուր երկարությունը 45մմ, պետք է առաքվի առանձին փաթեթավոված,  լինի ստերիլ- 2 հատ:
26. Ցիրկուլյար ֆրեզա, մինի արագ միացումով, երկարությունը 28 մմ, տրամագիծը 15.0մմ: Պետք է առաքվի առանձին փաթեթավոված,  լինի ստերիլ- 2 հատ: 
27. Շաղափ, մինի արագ միացումով, խորոթյան սահմանափակիչով, ընդհանուր երկարությունը 31.5 մմ, աշխատանքային մասինը 18.0մմ, տրամագիծը 1.0մմ, երկու շեղբով: Պետք է առաքվի առանձին փաթեթավոված - 2 հատ:
 28. Շաղափ, մինի արագ միացումով, խորոթյան սահմանափակիչով, ընդհանուր երկարությունը 31.5 մմ, աշխատանքային մասինը 18.0մմ, տրամագիծը 1.1մմ, երկու շեղբով: Պետք է առաքվի առանձին փաթեթավոված - 2 հատ: 
29. Շաղափ, մինի արագ միացումով, խորոթյան սահմանափակիչով, ընդհանուր երկարությունը 31.5 մմ, աշխատանքային մասինը 18.0մմ, տրամագիծը 1.5մմ, երկու շեղբով: Պետք է առաքվի առանձին փաթեթավոված - 2 հատ: 
30. Ռեցիպրոկ սղոցի սայր: Տրապեցիաձև, սայրի հաստությունը 0.6մմ, երկարությունը 13.0 մմ, կտրող մասի բարձրությունը 6.4/2.9 մմ: Պետք է առաքվի առանձին փաթեթավոված,  լինի ստերի:լ- 2 հատ :
31. Ռեցիպրոկ սղոցի սայր: Սայրի հաստությունը 0.6մմ,  երկարությունը 14.0 մմ, կտրող մասի լայնությունը  6.4/ մմ: Պետք է առաքվի առանձին փաթեթավոված,  լինի ստերիլ- 2 հատ:
32. Ռեցիպրոկ սղոցի սայր: Տրապեցիաձև, սայրի հաստությունը 0.6մմ, երկարությունը 20.0 մմ, կտրող մասի բարձրությունը  6.4/2.9 մմ: Պետք է առաքվի առանձին փաթեթավոված,  լինի ստերիլ- 2 հատ:
33. Օսցիլացնող սղոցի սայր:  Կիսլուսնաձև օստեոտոմիայի համար նախատեսված սայր, երկարություն 25.0մմ, լայնությունը 16.3մմ, կտրող մասի լայնությունը 0.6մմ: Պետք է առաքվի առանձին փաթեթավոված,  լինի ստերիլ- 2 հատ:
34. Օսցիլացնող սղոցի սայր:  Կիսլուսնաձև օստեոտոմիայի համար նախատեսված սայր, երկարություն 30.0մմ, լայնությունը 17,9մմ, կտրող մասի լայնությունը 0.6մմ: Պետք է առաքվի առանձին փաթեթավոված,  լինի ստերիլ- 2 հատ:
35. Ծայրադիր-ռաշպիլ/խարտոց/ 11.0x 5.0 խաչաձև ակոսներով , համատեղելի ռեցիպրոկ սղոց-ծայրադիրին Պետք է առաքվի առանձին փաթեթավոված,  լինի ստերիլ- 1 հատ:
36.  Ծայրադիր-ռաշպիլ/խարտոց/ 14.0x 7.0 խաչաձև ակոսներով, համատեղելի ռեցիպրոկ սղոց-ծայրադիրին: Պետք է առաքվի առանձին փաթեթավոված,  լինի ստերիլ- 1 հատ:
37. Սագիտալ սղոցի սայր: Սայրի հաստությունը 0.38մմ, աշխատանքային մասի երկարությունը 15.0մմ, կտրող մասի լայնությունը 6.0մմ: Պետք է առաքվի առանձին փաթեթավոված,  լինի ստերիլ- 2 հատ:
38.  Սագիտալ սղոցի սայր: Սայրի հաստությունը 0.38մմ, աշխատանքային մասի երկարությունը 22.0 մմ, կտրող մասի լայնությունը 8.0մմ: Պետք է առաքվի առանձին փաթեթավոված,  լինի ստերիլ- 2 հատ:
39. Սագիտալ սղոցի սայր: Սայրի հաստությունը 0.38մմ, աշխատանքային մասի երկարությունը 31.0 մմ, կտրող մասի լայնությունը 10.0մմ: Պետք է առաքվի առանձին փաթեթավոված,  լինի ստերիլ- 2 հատ:40. Սագիտալ սղոցի սայր: Սայրի հաստությունը 0.38մմ, աշխատանքային մասի երկարությունը 22.0 մմ, կտրող մասի լայնությունը 12.0մմ: Պետք է առաքվի առանձին փաթեթավոված,  լինի ստերիլ- 2 հատ:



Ծանոթություն				
1. Ապրանքները պետք է ունենան՝					
1.1 Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):	
1.2 Արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ):					
1.3 Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և/կամ որակի հավաստագիր:		
2. Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: 			
3. Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:					
4. «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը:					
*թիվ 1.1, 1.2, 1.3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:	

