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	Տիտանից եւ պողպատից, կոտրված, վնասված պտուտակների հեռացման համար նախատեսված գործիքների ունիվերսալ հավաքածու: 13 անուն, 56 կտոր:
	1.)Էքստրակցիոն կոնաձեւ պտուտակ նախատեսված 1,5մմ  եւ 2,0մմ տրամագծով պտուտակների համար- 
Պետք է նախատեսված լինի 1,5մմ  եւ 2,0մմ տրամագծով վնասված, կոտրված պտուտակների հեռացման համար: Պետք է ունենա կոնաձեւ ձախակողմյան ակոս պտտմամբ օգտագործելու համար: Պետք է հնարավոր լինի օգտագործել ուժային սարքավորման կամ ձեռքի բռնակի օգնությամբ AO արագ միացման միջոցով:
Երկարությունը ՝ 70.0 ± 0.3մմ, առավելագույն տրամագիծը՝4.5 ±0.3 մմ: Պետք է ունենա մակնշում տարբերակումը հեշտացնելու նպատակով: Պատրաստված լինի ուժեղացված պողպատից: առաքվի ոչ ստերիլ վիճակում- 5  հատ: 
2.) Էքստրակցիոն կոնաձեւ պտուտակ նախատեսված 2.7 մմ, 3.5մմ եւ 4.0մմ տրամագծով պտուտակների համար- 
Պետք է նախատեսված լինի 2.7 մմ, 3.5մմ եւ 4.0մմ տրամագծով վնասված, կոտրված պտուտակների հեռացման համար: Պետք է ունենա կոնաձեւ ձախակողմյան ակոս պտտմամբ օգտագործելու համար: Պետք է հնարավոր լինի օգտագործել ուժային սարքավորման կամ ձեռքի բռնակի օգնությամբ AO արագ միացման միջոցով:
Երկարությունը ՝ 64.5 ± 0.3 մմ, առավելագույն տրամագիծը՝4.5 ±0.3 մմ: Պետք է ունենա մակնշում տարբերակումը հեշտացնելու նպատակով: Պատրաստված լինի ուժեղացված պողպատից: առաքվի ոչ ստերիլ վիճակում-  7  հատ:   
3.) Էքստրակցիոն կոնաձեւ պտուտակ նախատեսված 3,5մմ  տրամագծով պտուտակների համար- 
Պետք է նախատեսված լինի 3,5մմ  տրամագծով վնասված, կոտրված պտուտակների հեռացման համար: Պետք է ունենա կոնաձեւ ձախակողմյան ակոս պտտմամբ օգտագործելու համար: Պետք է հնարավոր լինի օգտագործել ուժային սարքավորման կամ ձեռքի բռնակի օգնությամբ AO արագ միացման միջոցով:
Երկարությունը ՝ 61 ± 0.5 մմ, առավելագույն տրամագիծը՝ 5 ±0.3 մմ: Պետք է ունենա մակնշում տարբերակումը հեշտացնելու նպատակով: Պատրաստված լինի ուժեղացված պողպատից: առաքվի ոչ ստերիլ վիճակում- 4  հատ: 
4.) Էքստրակցիոն կոնաձեւ պտուտակ նախատեսված 4,5մմ, 6,5մմ  տրամագծով պտուտակների համար- 
Պետք է նախատեսված լինի 4,5մմ, 6,5մմ տրամագծով վնասված, կոտրված պտուտակների հեռացման համար: Պետք է ունենա կոնաձեւ ձախակողմյան ակոս պտտմամբ օգտագործելու համար: Պետք է հնարավոր լինի օգտագործել ուժային սարքավորման կամ ձեռքի բռնակի օգնությամբ AO արագ միացման միջոցով:
Երկարությունը ՝ 59 ± 0.5 մմ, առավելագույն տրամագիծը՝ 5 ±0.3 մմ: Պետք է ունենա մակնշում տարբերակումը հեշտացնելու նպատակով: Պատրաստված լինի ուժեղացված պողպատից: առաքվի ոչ ստերիլ վիճակում- 5 հատ: 
5.) Կարբոնիզացված շաղափ - տրամագիծը պետք է լինի 4,0մմ նախատեսված լինի 3.5-5.0մմ տրամագծով պտուտակների վնասված գլխիկի ծակման միջոցով հեռացման համար: Միացումը  եռակող, պետք է հնարավոր լինի օգտագործել ուժային սարքավորման հետ: Երկարությունը՝ 50 ±0.5մմ, ձողի տրամագիծը ՝ 4.0 ±0.3մմ, աշխատանքային մասի տրամագիծը՝ 4.0 ±0.3մմ, երկարոթյունը 24 ±1մմ: Միացման երկարությունը պետք է կազմի 15 ±0.5մմ: Պետք է ունենա մակնշում տարբերակումը հեշտացնելու նպատակով: Պատրաստված լինի նիկելի հիմքի վրա վոլֆրամի կարբիդից: Առաքվի ստերիլ փաթեթավորված- 4 հատ:  
6.) Կարբոնիզացված շաղափ - տրամագիծը պետք է լինի 6,0մմ նախատեսված լինի 5,0-7,5մմ տրամագծով պտուտակների վնասված գլխիկի ծակման միջոցով հեռացման համար: Միացումը  եռակող, պետք է հնարավոր լինի օգտագործել ուժային սարքավորման հետ: Երկարությունը՝ 50 ±0.5մմ, ձողի տրամագիծը ՝ 6.0 ±0.3մմ, աշխատանքային մասի տրամագիծը՝ 6.0 ±0.3մմ, երկարոթյունը 24 ±1մմ: Միացման երկարությունը պետք է կազմի 15 ±0.5մմ: Պետք է ունենա մակնշում տարբերակումը հեշտացնելու նպատակով: Պատրաստված լինի նիկելի հիմքի վրա վոլֆրամի կարբիդից: Առաքվի ստերիլ փաթեթավորված- 4 հատ:  
7.) Էքստրակցիոն պտուտակ նախատեսված  2.0մմ տրամագծով կոտրված գլխիկով պտուտակների հեռացման համար: Պետք է ունենա ներքին ակոս, կոտրվախ գլղիկով պտուտակի մարմինի վրա ձգելու համար: Պտտման ուղղությունը պետք է լինի ժամացույցի սլաքին հակարակ: Պետք միանա ուժային սարքավորմանը կամ ձեռքի բռնակին АО -արագ միացման մեխանիզմով:  Երկարությոնը պետք է լինի՝50 ± 0.5մմ, գլանի տրամագիծը ՝ 3.5 ±0.3մմ,  ձողի տրամագիծը միացման մեխանիզմի հետ մեկտեղ պետք է կազմի 4.5 ±0.3մմ: Պետք է ունենա մակնշում տարբերակումը հեշտացնելու նպատակով: Պատրաստված լինի ուժեղացված պողպատից: առաքվի ոչ ստերիլ վիճակում- 4 հատ: 
8.) Էքստրակցիոն պտուտակ նախատեսված  2.7մմ տրամագծով կոտրված գլխիկով պտուտակների հեռացման համար: Պետք է ունենա ներքին ակոս, կոտրված գլխիկով պտուտակի մարմինի վրա ձգելու համար: Պտտման ուղղությունը պետք է լինի ժամացույցի սլաքին հակարակ: Պետք միանա ուժային սարքավորմանը կամ ձեռքի բռնակին АО -արագ միացման մեխանիզմով:  Երկարությոնը պետք է լինի՝50 ± 0.5մմ, գլանի տրամագիծը՝ 5.0 ±0.3մմ,  ձողի տրամագիծը միացման մեխանիզմի հետ մեկտեղ պետք է կազմի 4.5 ±0.3մմ: Պետք է ունենա մակնշում տարբերակումը հեշտացնելու նպատակով: Պատրաստված լինի ուժեղացված պողպատից: առաքվի ոչ ստերիլ վիճակում- 4 հատ: 
9.) Էքստրակցիոն պտուտակ նախատեսված  3,5մմ, 4,5մմ տրամագծով կոտրված գլխիկով պտուտակների հեռացման համար: Պետք է ունենա ներքին ակոս, կոտրված գլխիկով պտուտակի մարմինի վրա ձգելու համար: Պտտման ուղղությունը պետք է լինի ժամացույցի սլաքին հակարակ: Պետք միանա ուժային սարքավորմանը կամ ձեռքի բռնակին АО -արագ միացման մեխանիզմով:  Երկարությոնը պետք է լինի՝60 ± 0.5 մմ, գլանի տրամագիծը ՝ 6.15 ±0.3մմ,  Պետք է ունենա մակնշում տարբերակումը հեշտացնելու նպատակով: Պատրաստված լինի ուժեղացված պողպատից: առաքվի ոչ ստերիլ վիճակում- 5 հատ: 
10.) Էքստրակցիոն պտուտակ նախատեսված  4,5 եւ 5,0մմ տրամագծով կոտրված գլխիկով պտուտակների հեռացման համար: Պետք է ունենա ներքին ակոս, կոտրված գլխիկով պտուտակի մարմինի վրա ձգելու համար: Պտտման ուղղությունը պետք է լինի ժամացույցի սլաքին հակարակ: Պետք միանա ուժային սարքավորմանը կամ ձեռքի բռնակին АО -արագ միացման մեխանիզմով:  Երկարությոնը պետք է լինի՝80 ± 0.5 մմ, գլանի տրամագիծը ՝ 7.15 ±0.3 մմ,  Պետք է ունենա մակնշում տարբերակումը հեշտացնելու նպատակով: Պատրաստված լինի ուժեղացված պողպատից: առաքվի ոչ ստերիլ վիճակում- 5 հատ: 
11.)  Էքստրակցիոն պտուտակ նախատեսված  6.0/6,5/7,0 մմ տրամագծով կոտրված գլխիկով պտուտակների հեռացման համար: Պետք է ունենա ներքին ակոս, կոտրված գլխիկով պտուտակի մարմինի վրա ձգելու համար: Պտտման ուղղությունը պետք է լինի ժամացույցի սլաքին հակարակ: Պետք միանա ուժային սարքավորմանը կամ ձեռքի բռնակին АО -արագ միացման մեխանիզմով:  Երկարությոնը պետք է լինի՝100 ± 0.5 մմ, գլանի տրամագիծը ՝ 8.5 ±0.3 մմ,  Պետք է ունենա մակնշում տարբերակումը հեշտացնելու նպատակով: Պատրաստված լինի ուժեղացված պողպատից: առաքվի ոչ ստերիլ վիճակում- 5 հատ: 
12.) Կոտրված, վնասված, պտուտակների հեռացման համար նախատեսված աքցան, երկարությունը 205մմ: Պետք է ունենա դիրքի ֆիքսման մեխանիզմ, զսպանակ բացված դիրքին վերադարնալու համար: Երկարությունը 205մմ ±10մմ,  Լայնությունը բացված վիճակում՝ 48 ±1մմ: Քաշը՝ 0.342 կգ ±10%:  Պետք է ունենա մակնշում տարբերակումը հեշտացնելու նպատակով: Պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից- 2 հատ: 
13.) Կոտրված, վնասված, պտուտակների հեռացման համար նախատեսված  նեղ աքցան, Պետք է ունենա դիրքի ֆիքսման մեխանիզմ, զսպանակ բացված դիրքին վերադարնալու համար: Երկարությունը 206, 5մմ ±10մմ,  Լայնությունը բացված վիճակում՝ 48 ±1մմ: Քաշը՝ 0.200 կգ ±10%:  Պետք է ունենա մակնշում տարբերակումը հեշտացնելու նպատակով: Պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից- 2 հատ: 



Ծանոթություն				
1. Ապրանքները պետք է ունենան՝					
1.1 Եվրամիության երկրներից որևէ մեկում և/կամ ԱՄՆ-ում և/ կամ Ճապոնիայում ապրանքների գրանցման հավաստագիր (բացառություն են կազմում ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները):	
1.2 Արտադրողին տրված արտադրության անվտանգության և որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր (ISO, GMP, CE Mark կամ այլ):					
1.3 Արտադրող կազմակերպության  (կամ արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցչի) կողմից տվյալ ապրանքի համար տրված համապատասխանության և/կամ որակի հավաստագիր:		
2. Պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների դեպքում ապրանքատեսակները հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն պիտանելիության ժամկետի 1/2-ը: 			
3. Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը ներկայացվող տեխնիկական բնութագրի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանի, արտադրողի և ծագման երկրի մասին (ապրանքի նկարագիր) տեղեկատվությունը:					
4. «Գնումների մասին»  ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով ցանկացած հղման դեպքում կիրառել «կամ համարժեք» բառերը:					
*թիվ 1.1, 1.2, 1.3 կետերով պահանջվող հավաստագրերի պատճենները ներկայացվում են ապրանքների մատկարարման ժամանակ:	
