ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
	Հ/հ
	Գնման առարկայի անվանումը
	Տեխնիկական  ցուցանիշները

	1.
	Գազասարքավորում-ների վերանորոգում, կարգաբերում և փորձարկում
 (Բարձր ճնշման բալոնների զննման և փորձարկման ծառայություն)

	Բալոններն օգտագործվում են 350-400կգ/սմ2 բարձր ճնշման գործընթացում: Բալոնների զննման և փորձարկման ծառայությունը ներառում է հետևյալ կետերը.
1. փականը հանելուց հետո բալոնների արտաքին և ներքին մակերեսի (վնասվածքների, կոռոզիայի առկայության) զննում,
2. 2. առկա կոռոզիան վերացնել մեխանիկական միջոցով,
3. փականի թերությունների հայտնաբերում, նորոգում կամ փոխարինում նորով,
4. բալոնի հիդրավլիկ փորձարկում՝ 525-600կգ/սմ2 ճնշման տակ՝ առնվազն 5 րոպե տևողությամբ,
5. բալոնի դաճում պ-84 դաճիչով,
6. բալոնի լվացում հոսող ջրով 5 րոպե,
7. բալոնի չորացում,
8. փականի տեղադրումը բալոնի վրա հատուկ սոսնձով:
Բալոնների շահագործման ժամկետները երկարացնելու համար մնացորդային ռեսուրսի գնահատման և համալիր փորձարկման աշխատանքներն իրականացնել <<МООР-98>> (Методика определения остаточного ресурса) մեթոդիկայի համաձայն:
Բալոնների մնացորդային ռեսուրսի գնահատման կարգը.
1. տեխնիկա-շահագործական փաստաթղթերի ուսումնասիրում,
2. փորձաքննություն, այդ թվում.
· արտաքին զննում,
· տեսախցիկով ներքին զննում,
· տարողության երկրաչափական չափերի որոշում,
· բացահայտված արատների (ճաքեր, ձևախախտումներ, կոռոզիոն խոցեր և այլն) չափագրում,
· չքայքայող հսկողության մեթոդով պատերի հաստության հսկողություն (հաստաչափում),
· մետաղի կարծրության որոշում,
· տարողության ախտորոշում ակուստիկ էմիսիոն մեթոդով,
· արատորոշում,
· փորձարկում ըստ ամրության և քփության,
3. տարողության մնացորդային ռեսուրսի գնահատում,
4. բալոնի հետագա շահագործման համար որոշման ընդունում,
5. արդյունքների ամփոփում և ձևակերպում:


Ծանոթություն. պայմանագրում անհրաժեշտ է ներառել հետևյալ կետերը՝
1. Բալոնների տեղափոխումը հատուկ մասնագիտացված տարածք և հակառակը կատարվում է ԶՈՒ միջոցներով: 

