                                                                

											                                                                
	Ապրանքի

	հրավե-րով նախա-տեսված չափա-բաժնի համարը
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկա-գիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	անվանումը և ապրանքային նշանը
	արտադրողը և ծագման երկիրը
	տեխնիկական բնութագիրը
	չափ-ման միա-վորը
	միա-վոր գինը/ՀՀ դրամ
	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ
	ընդ-հանուր քանա-կը
	մատակարարման

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	հաս-ցեն
	ենթակա քանակը
	Ժամկետը**


	4.
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	Ցանցային սերվերներ
	Ցան-կացած
	Server DELL PowerEdge R740xd  կամ համարժեքը
Սերվեր Դելլ ՓոերԷյջ Ար740էքսդի 
	Chassis Configuration:
Չեսիսի կոնֆիգուրացիան
	Chassis with Up to 24 x 2.5” Hard Drives for 2CPU 
Չեսսիս մինչև 24 x 2.5"  կոշտ սկավառակներ 2ՍիՓԻՈւ համար
	

	Processor


Պրոցեսոր

	Intel® Xeon® Gold 5122 3.6G, 4C/8T, 10.4GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2666
Ինթել® Իքսեոն® Ոսկի 5122 3.6Գ, 4Ց/8Թի, 10.4ԳԹի/էս, 16.5Մ Քեշ, Տուրբո, ՀՏ (105W) ԴիԴիԱր4-2666
	

	Additional Processor


Լրացուցիչ պրոցեսոր
	Intel® Xeon® Gold 5122 3.6G, 4C/8T, 10.4GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2666
Ինթել® Իքսեոն® Ոսկի 5122 3.6Գ, 4Ց/8Թի, 10.4ԳԹի/էս, 16.5Մ Քեշ, Տուրբո, ՀՏ (105W) ԴիԴիԱր4-2666
	

	Processor Thermal Configuration
Պրոցեսորի ջերմային կոնֆիգուրացիան
	2 Standard Heatsinks for 125W or less CPUs
2 Ստանդարտ Ռադիատոր 125W կամ պակաս  ՍԻՓԻՅՈՒ համար 
	

	Memory DIMM Type and Speed
ԴԻԷՄԷՄ –ի հիշողության տեսակը և արագությունը
	2666MT/s RDIMMs

2666ԷՄԹԻ/ս ԱՐԴԻԷՄԷՄԷս
	

	Memory Configuration Type
Հիշողության կոնֆիգուրացիայի տեսակը
	Performance Optimized

Օպտիմալ ցուցադրումը
	

	Memory Capacity
Հիշողության տարողունա-կությունը
	32GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank
32ԳԲ ՐԴԻՄՄ, 2666ՄՏ/ս, Դուալ Ռենք
	2

	RAID 



ՌԱՅԴ 
	C6, RAID 1 + RAID 5 for HDDs or SSDs (Matching Type/Speed/Capacity Within Each RAID Container)
Սի6, Ռայդ 1+ Ռայդ 5 ԷՅՋԴԻԴԻէս-ի կամ ԷՍԷՍԴԻէս-ի համար
Համապատասխանեցման տեսակը / արագություն / հզորություն յուրաքանչյուր ՌԱՅԴ բեռնարկղում
	

	RAID Controllers:

ՌԱՅԴ Քոնթրոլերներ
	PERC H730P RAID Controller, 2GB NV Cache, Minicard
ՓԻԱրՍի Էյջ730Փի ՌԱՅԴ
Քոնթրոլեր 2ԳԲ ԷնՎի Քեյշ Մինիքարտ
	

	Hard Drives:


Կոշտ սկավառակ

	480GB SSD SAS Mixed use 12Gbps 512e 2.5in Hot-Plug PM5-V Drive, 3 DWPD, 2628 TBW
480ԳԲ ՍՍԴ ՍԱՍ Միքս օգտագործում 12Գբփէս 512ե 2.5ին Հոթ-փլագ ՓիԵմջ-Վ սկավառակ, 3ԴիՎիՓիԴի 2628 ԹիԲիՎի
	2

	Hard Drives for 2nd RAID Container
Կոշտ սկավառակ 
2-րդ ՌԱՅԴ բեռնարկղի համար
	2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive
2.4ՏԲ 10Կ ԱրՓիԷմ ՍԱՍ 12Գբփէս 512ի 2.5 Հոթ-փլագ կոշտ սկավառակի մեջ
	10

	Embedded Systems Management
Ներդրված համակարգերի կառավարում
	iDRAC9, Enterprise 

այԴԻԱՐԷՅՍԻ9 էնթրփրայզ
	

	PCIe Riser

ՓիՍիէլի ռայսեր
	Riser Config 2, 3 x8, 1 x16 slots
Ռայսեր քոնֆիգ 2, 3x8, 1x16 սլոթ
	

	Network Daughter Card:
Ցանցային մայրական  քարտ
	Intel Ethernet I350 QP 1Gb Network Daughter Card
Ինթել Էդերնեթ Ի350 ՔյուՓի 1Գբ ցանցայի մայրական քարտ
	

	Power Supply


Սնուցման աղբյուր
	Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 1100W
Դուալ, հոթ-փլագ, լրացուցիչ սնուցման աղբյուր (1+1), 1100Վ
	

	Power Cords


հոսանքի մալուխ

	C13 to C14, PDU Style, 12 AMP, 6.5 Feet (2m) Power Cord, North America
Սի13 մինչև Սի14, ՓԻԴԻՅՈՒ տեսակի, 12 ԷՅԷՄՓԻ, 6.5 ոտնաչափ (2մ) ցանցային մալուխ Հյուսիսային Ամերիկայի
	2

	Bezel

Բեզել
	PowerEdge 2U Standard Bezel
ՓոերԷյջ 2Ու Ստանդարտ Բեյզլ
	

	BIOS and Advanced System Configuration Settings
ԲԻՕՍ-ի  և ընդլայնված համակարգային կոնֆիգուրացիայի կարգավորումներ
	Performance BIOS Setting


BIOS- ի կարգավորման կատարում
	

	Advanced System Configurations
Ընդլայնված համակարգի կոնֆիգուրացիաներ
	UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition
ՅՈՒԻԷՖԱՅ ԲԻՕՍ  բութ Մոդ ՋԻՓԻԹԻ-ի միջնորմի հետ
	

	Rack Rails

Ռաք Ռելս

	ReadyRails™ Sliding Rails Without Cable Management Arm
ՌեադիՌայլս™ Սլայդինգ Ռայիլս առանց ղեկավարման մալուխիի թևքի
	

	System Documentation
Փաստաթղթերի համակարգ
	OpenManage DVD Kit, PowerEdge R640
Բաց ղեկավարում ԴիՎիԴի Քիթ, ՓոերԷյջ Ար640
	

	Warranty
Երաշխիք
	3 Year 
3 Տարի
	



	հատ
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