Հակասառիչ հեղուկ /անտիֆրիզ/ - Արտադրվում են հակասառիչ խտանյութի և բանող հակասառիչների տեսակների. հակասառիչ խտանյութ. խտությունը` 1,100-ից մինչև 1,150 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջեր¬մաս¬տիճանը` մի¬նուս 350C-ից ոչ բարձր (թորած ջրով 1։1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրաց¬նե¬լիս), ռետինի ուռչումը` 5 %-ից ոչ ավելի (թորած ջրով 1։1 ծավալային հարաբերությամբ նոս¬րաց¬նելիս), ջրածնային ցուցիչը (pH)` 7,5-ից մինչև 11,0 (թորած ջրով 1։1 ծավալային հարաբե¬րու¬թյամբ նոսրացնելիս),բանող հակասառիչ-65. խտությունը` 1,085-ից մինչև 1,110 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջեր¬մաս¬տի¬ճա¬նը` մինուս 650C-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը` 5 % ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (pH)` 7,5-ից մինչև 11,0,  բանող հակասառիչ-40. խտությունը` 1,065-ից մինչև 1,1085 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաս¬տի¬ճանը` մինուս 400C-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը` 5 %-ից ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (pH)` 7,5-ից մինչև 11,0, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 21-ի N 507-Ն որոշմամբ հաստատված <<Հակասառիչների և հիդրավլիկ արգելակի հեղուկների տեխնիկական կանոնակարգի>>: Փաթեթավորումը`  5լ տարաներով:

