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	Առնվազն ներկայացվող պահանջը:
ATH-M30X
Պրոֆեսիոնալ ականջակալները, որոնք ապահովում են աներեւակայելի ճշգրիտ աուդիո մոնիտորինգ եւ ընդլայնված հաճախականություն։ Ականջակալը պատրաստված է հատուկ նյութերով և ունի ամուր կառուցվածք։ Նախատեսված է պրոֆեսիոնալ աուդիո ստուդիաների համար (միքսինք և մաստերինգ):
· Առաջադեմ տեխնոլոգիա և ամուր կառուցվածք  
· 40 մմ-անոց մեմբրանա 
· 90 աստիճան պտտվող ականջակալ՝ մեկ ականջով հեշտությամբ լսելու համար
· Պրոֆեսիոնալ ականջի բարձիկ, իսկ գլխի հատվածի նյութը ապահովում է երկարակեցություն և հարմարավետություն 
· Փակ տեսակի ականջակալներ
· Հարմարավետ մեկ կողմանի ելքային մալուխ 
Մեմբրանա - 40 մմ
Մագնիս - նեոդիում
Ձայնային կծիկներ - պղնձե կաղապարով ալյումինե մետաղալարեր
Հաճախականություն - 15-22.000  հերց
Մաքսիմալ մուտքային հզորություն -  1300 միլիվատ
 Զգայունություն – 96 դիցիբել
Դիմադրություն – 47 ՕՄ
Մալուխ -3.0մ(9.8’) ձախակողմյան ելքային
Քաշ – 220գ
Աքսեսուարներ -1/4” (6.3 մմ), պտուտակով ադապտեր
(կամ համարժեք)


	With enhanced audio clarity and sound isolation, the ATH-M30x
professional monitor headphones are tuned for highly detailed audio.
Featuring strong mid-range definition, these versatile monitoring
headphones are ideal in a variety of situations. Designed primarily
for studio tracking and mixing, they offer added features for increased
portability, making them a great choice for field recording.
• Advanced build quality and engineering
• 40 mm drivers with rare earth magnets and copper-clad
aluminum wire voice coils
• Tuned for enhanced detail, with excellent mid-range definition
• Circumaural design contours around the ears for excellent
sound isolation in loud environments
• Convenient single-side cable exit
Driver 40 mm
Magnet Neodymium
Voice Coil CCAW (Copper-clad aluminum wire)
Frequency Response 15 – 22,000 Hz
Maximum Input Power 1,300 mW at 1 kHz
Sensitivity 96 dB
Impedance 47 ohms
Cable 3.0 m (9.8'), left-side exit
Weight 220 g (7.8 oz) without cable and connector
Included Accessories 1/4" (6.3 mm) screw-on adapter, pouch
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	Առնվազն ներկայացվող պահանջը:
 ATH-M40X
Պրոֆեսիոնալ ականջակալները, որոնք ապահովում են աներեւակայելի ճշգրիտ աուդիո մոնիտորինգ եւ ընդլայնված հաճախականություն։ Ականջակալը պատրաստված է հատուկ նյութերով և  ունի ամուր կառուցվածք։ Նախատեսված է պրոֆեսիոնալ աուդիո ստուդիաների համար (միքսինք և մաստերինգ):

· Առաջադեմ տեխնոլոգիա և ամուր կառուցվածք  
· 40 մմ-անոց մեմբրանա 
· 90 աստիճան պտտվող ականջակալ՝ մեկ ականջով հեշտությամբ լսելու համար
· Պրոֆեսիոնալ ականջի բարձիկ, իսկ գլխի հատվածի նյութը ապահովում է երկարակեցություն և հարմարավետություն 
· Փակ տեսակի ականջակալներ
· Առանձնացվող մալուխով 
Մեմբրանա - 40 մմ
Մագնիս - նեոդիում
Ձայնային կծիկներ - պղնձե կաղապարով ալյումինե մետաղալարեր
Հաճախականություն - 15-24.000  հերց
Մաքսիմալ մուտքային հզորություն -  1600 միլիվատ
 Զգայունություն – 98 դեցիբել
Դիմադրություն – 35 ՕՄ
Քաշ - 240գ
(կամ համարժեք)

	The high-performance ATH-M40x professional headphones are tuned flat for incredibly accurate audio monitoring across an extended frequency
range. Your studio experience is enhanced with superior sound isolation and swiveling earcups for convenient one-ear monitoring. Engineered
with pro-grade materials and robust construction, the M40x excels in professional studio tracking and mixing, as well as DJ monitoring.
• Cutting-edge engineering and robust construction
• 40 mm drivers with rare earth magnets and copper-clad
aluminum wire voice coils
• Tuned flat for incredibly accurate sound monitoring across
the entire frequency range
• Circumaural design contours around the ears for excellent sound
isolation in loud environments
• 90° swiveling earcups for easy, one-ear monitoring
• Professional-grade earpad and headband material delivers more
durability and comfort
• Detachable cable (2 cables included)
Driver 40 mm
Magnet Neodymium
Voice Coil CCAW (Copper-clad aluminum wire)
Frequency Response 15 – 24,000 Hz
Maximum Input Power 1,600 mW at 1 kHz
Sensitivity 98 dB
Impedance 35 ohms
Weight 240 g (8.5 oz) without cable and connector
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	Mainboard
Asus Prime B250-plus
CPU 
Intel Core i3-7100 3.9 GHz
RAM
2 x4GB DDR4 2133MHz Goodram
HDD
2 Tb 7200rpm 64Mb Seagate
DVD-RW
DVD+/-RW  Samsung (black) SATA
Speaker
Genius SW-D2.1 200 
Case
RC – 330U-KKN1 Cooler Master Elite 330U
Power supply
400W (350W) 24pin, 5" (12sm) cooler, 20+4pin, 4+4pin for CPU, 4SATA, 2IDE, 1x6+2pin VGA connector
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	Հագուստի համար նախատեսված փայտյա կախիչ, երկարությունը 43-45սմ, ուսադիրները 1 սմ,տաբատներ կախելու հնարավորությամբ

	5
	32324900/4
	 Ñ»éáõëï³óáõÛóÝ»ñ 
	 Ñ»éáõëï³óáõÛóÝ»ñ LED 32'' HDMI տեսամուտքի հնարավորությամբ
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	 Ñ»éáõëï³óáõÛó, LED 47'' HDMI տեսամուտքի հնարավորությամբ
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