

[bookmark: _GoBack]Չափաբաժին 1    Ցածր աղմկող բլոկ՝ երկելքանի արբանյակային 	4 հատ
	N
	Պարամետրի անվանումը
	Համառոտ նկարագրություն

	1
	Մուտքային հաճախականությունը
	10.7 – 12.75 ԳՀց

	2
	Ելքային հաճախականությունը
	950 – 2150 ՄՀց

	3
	ՈՒժեղացումը
	Ոչ պակաս 50  դԲ -ից

	4
	Ելքային ինտերֆեյսը
	F 

	5
	Ելքերի քանակը
	2

	6
	Մուտքային ինտերֆեյսը
	W75/C120 flange


Լրակազմ՝ Ալեհավաքի ճառագայթիչ՝ համապատասխան քանակությամբ
	N
	Պարամետրի անվանումը
	Համառոտ նկարագրություն

	1
	Համատեղելիությունը
	Invacom TWF-031և SNF-031 ցածր աղմկող բլոկերի հետ

	2
	Հաճախակաշերտը
	10.7 – 12.75 ԳՀց

	3
	Ալեհավաքի տիպը
	Օֆսեթ, կամ համարժեքը

	4
	ինտերֆեյսը
	W75/C120 flange


	Մատակարարման ժամկետը
	Պայմանագիրը երկկողմ հաստատվելու օրվանից հաշված 1 /մեկ/ ամիս:

	Մատակարարման վայր
	ՀՀ, ք, Երևան, Նորք, Հովսեփյան 95 


Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի
Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը պետք է ներկայացնի ապրանքային նշանը, արտադրողը և ծագման երկրի վերաբերյալ  տեղեկատվություն: 

