Բենզինի տեխնիկական բնութագիր
	Ապրանքի

	հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	անվանումը և ապրանքային նշանը
	արտադրողը և ծագման երկիրը
	տեխնիկական բնութագիրը
	չափման միավորը
	միավոր գինը/ՀՀ դրամ
	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ
	ընդհանուր քանակը
	մատակարարման

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	հասցեն
	ենթակա քանակը
	Ժամկետը**


	1
	09132100
	Բենզին Պրեմիում
	
	Հիմնական տեխնիկական ցուցանիշներ
	Օկտանային թիվը`
որոշվածհետազոտականմեթոդով՝ոչպակաս 95,
շարժիչայինմեթոդով՝ոչպակաս 85,
	լիտր
	
	
	3000
	Տիգրան Մեծի 4, 6-րդ հարկ
	3000
	Ֆինանսավորումը նախատեսվելուց հետո լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում

	
	
	
	
	
	Խտությունը`150C-ում` 720-775կգ/մ3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը` 45-100 կՊա,
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի,
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Թթվածնի զանգվածային մասը 2,7%-ից ոչ ավելի,
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ-3%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբութիլ սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%,
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Բենզոլի ծավալային մասը `1%-ից ոչ ավել
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Ստանդարտը
	ՀՀ կառ. որոշում 16.06.2005թ. N894-Ն տեխնիկական կանոնակարգ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Պայմանական նշաները
	«Վախենում է կրակից»
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Տեղափոխման անվտանգությունը
	Հրավտանգ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Անվտանգությունը
	Ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Անվտանգությունը շրջակա միջավայի համար
	Կապարի պարունակությունը` ոչ ավելի 0,005գ/լ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 Տեսքը
	Մաքուր և պարզ
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Մատակարարում
	Կտրոնային
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	կտրոնների վավերականությունը
	Կտրոնները ստանալու օրվանից հաշված 365 օր
	
	
	
	
	
	
	



