	տեխնիկական բնութագիրը

	

	Հիմնական տեխնիկական ցուցանիշներ
	Օկտանային թիվը`
որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 95,
շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 85,

	
	Խտությունը`150C-ում` 720-775կգ/մ3

	
	Բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը` 45-100 կՊա,

	
	Ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի,

	
	Թթվածնի զանգվածային մասը 2,7%-ից ոչ ավելի,

	
	Օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ-3%, էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եռաբութիլ սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%,

	
	Բենզոլի ծավալային մասը `1%-ից ոչ ավել

	Ստանդարտը
	ՀՀ կառ. որոշում 16.06.2005թ. N894-Ն տեխնիկական կանոնակարգ

	Պայմանական նշաները
	«Վախենում է կրակից»

	Տեղափոխման անվտանգությունը
	Հրավտանգ

	Անվտանգությունը
	ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»

	Անվտանգությունը շրջակա միջավայի համար
	Կապարի պարունակությունը` ոչ ավելի 0,005գ/լ

	 Տեսքը
	Մաքուր և պարզ

	Մատակարարում
	Կտրոնային 

	Այլ պայմաններ
	Վաճառողը Գնորդին պետք է տրամադրի բենզինի կտրոններ, որոնք պետք է ունենան տրամադրման պահից առնվազն 18 ամսվա ժամկետ կամ եթե ժամկետը պակաս է 18 ամիս հնարավոր լինի կտրոնները փոխել նորով, որոնց ժամկետների հանրագումարը պետք է պակաս չլինի 18 ամսից: 
Պարտադիր պայման է հանդիսանում բենզալցակայանների առկայությունը Երևան քաղաքում և ՀՀ բոլոր մարզերում
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