
 

ՆԿԱՐԱԳԻՐ
 

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական
  ԷԼՍԻՍԹԵՄՍՊՐՈ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-25/77 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու

շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը
  Չափաբաժնի

համար
Առաջարկվող ապրանքի

ֆիրմային
անվանումը

մակնիշը արտադրողի
անվանումը

տեխնիկական բնութագիրը

2 Fonestar MIX-8PRO Fonestar Անալոգային միկշեռային վահանակ USB աուդիո
ինտերֆեյսով և էֆեկտների պրոցեսորով

Բալանսավորված խոսափողի մուտքերի քանակը՝ 8
Մուտքային վարդակի տեսակը - XLR միակցիչ Եռաշերտ

հավասարիչ (Equalizer) յուրաքանչյուր ալիքի համար
Ֆանտոմային սնուցման հնարավորություն` բոլոր
խոսափողային ալիքներում + 48 վոլտ Ալիքի ձայնի

բարձրության գլխիկի տեսակը (Fader) - սահող
Ներկառուցված էֆեկտային պրոցեսոր՝ 16 էֆեկտ
Ներկառուցված USB պորտ՝ համակարգչին կամ

նոութբուքին միանալու համար Ելքային ալիքներ - 2 XLR
տեսակ և 2 Jack ¼ տեսակ Ունի ներկառուցված USB /
MP3 նվագարկիչ Bluetooth ընդունիչի առկայություն

Միկշեռային վահանակի հեռակառավարման
աշխատանքային տիրույթը 20-ից 20000 Հց ներառյալ



Ցանցային 100-240 վոլտ լարման հետ աշխատելու
ունակություն։







 

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
 

предлагаемого товара
  ЭЛСИСТЕМСПРО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-25/77 ниже

представляет полное описание предлагаемого им товара.
  Номер лота Предлагаемый товар

фирменное
наименование

марка наименование
производителя

технические характеристики

2 Fonestar MIX-8PRO Fonestar Անալոգային միկշեռային վահանակ USB աուդիո
ինտերֆեյսով և էֆեկտների պրոցեսորով

Բալանսավորված խոսափողի մուտքերի քանակը՝ 8
Մուտքային վարդակի տեսակը - XLR միակցիչ Եռաշերտ

հավասարիչ (Equalizer) յուրաքանչյուր ալիքի համար
Ֆանտոմային սնուցման հնարավորություն` բոլոր
խոսափողային ալիքներում + 48 վոլտ Ալիքի ձայնի

բարձրության գլխիկի տեսակը (Fader) - սահող
Ներկառուցված էֆեկտային պրոցեսոր՝ 16 էֆեկտ
Ներկառուցված USB պորտ՝ համակարգչին կամ

նոութբուքին միանալու համար Ելքային ալիքներ - 2 XLR
տեսակ և 2 Jack ¼ տեսակ Ունի ներկառուցված USB /
MP3 նվագարկիչ Bluetooth ընդունիչի առկայություն

Միկշեռային վահանակի հեռակառավարման
աշխատանքային տիրույթը 20-ից 20000 Հց ներառյալ



Ցանցային 100-240 վոլտ լարման հետ աշխատելու
ունակություն։

P o w e r e d  b y  T C P D F  ( w w w . t c p d f . o r g )

http://www.tcpdf.org

