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առաջարկվող ապրանքի ամբողջական
  Արմդենտալ ՍՊԸ-ն ՀԲԿ - ԷԱՃԱՊՁԲ - 26/0108 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում

ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը
  Չափաբաժնի

համար
Առաջարկվող ապրանքի

ֆիրմային
անվանումը

ապրանքային
նշանը

մակնիշը արտադրողի
անվանումը

տեխնիկական բնութագիրը

14 Վուդպեկեր ԷռՏէԱ Այ սենսոր Գուլին Վուդպեկեր Վիդեոգրաֆ Սենսոր,որը չի
պարունակում երևակում՝

արագացնելով ախտորոշման
գործընթացը: Ռենտգենային

ծանրաբեռնվածությունը 30 անգամ
ավելի քիչ է, քան սովորական

ռենտգեն անելիս: Ունի փոքրիկ,
զգայուն , բայց ճկուն մակերես, որը

հեշտությամբ կարող է թեքվել
հետազոտության ժամանակ և

կարողանում է ապահովել
բարձրորակ ախտորոշում :

Ռադիոգրաֆի սենսորի մարմինը
պաշտպանված է խոնավությունից և

փոշուց: Սենսորը համակարգչին



միացնելու համար օգտագործվում է
բարձր ամրության ճկուն մալուխ,
որը նախատեսված է ավելի քան

80000 թեքում դիմակայելու համար :
Ամբողջական թվային պատկերների
մշակման գործընթացը կատարվում
է 3 վայրկյանում; Զգայուն սենսորը

ապահովում է բարձրորակ
պատկերներ, մինչև 1.5 մլն պիքսել՝

առավելագույն մանրամասնությամբ:
Թույլ է տալիս ստանալ մոտ 60000

մոխրագույն երանգ : սենսորի չափը՝
20*30 մմ; մարտկոցի չափը՝
1000*1500 պիքսել մալուխի

երկարությունը 2.9 մկմ
պաշտպանության աստիճանը IP68

Պիքսել չափը 20մկմ, Օժտված է
արհեստական բանականության

ֆունկցիայով







 

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
 

предлагаемого товара
  ООО Армдентал в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԲԿ - ԷԱՃԱՊՁԲ - 26/0108 ниже

представляет полное описание предлагаемого им товара.
  Номер лота Предлагаемый товар

фирменное
наименование

товарный знак марка наименование
производителя

технические характеристики

14 Вудпекер ԷռՏէԱ Ай сенсор Гулин Вудпекер Видеосъемка Датчик, не
содержащий проявителя, ускоряет

процесс диагностики.
Рентгеновское облучение в 30 раз

меньше, чем при обычной
рентгенографии. Он имеет

небольшую, чувствительную, но
гибкую поверхность, которая легко
сгибается во время исследования и
обеспечивает высококачественную

диагностику. Корпус
рентгеновского датчика защищен
от влаги и пыли. Для подключения

датчика к компьютеру
используется высокопрочный



гибкий кабель, рассчитанный на
более чем 80 000 изгибов. Весь
процесс цифровой обработки

изображения выполняется за 3
секунды; чувствительный датчик

обеспечивает высококачественные
изображения, до 1,5 миллионов

пикселей, с максимальной
детализацией. Позволяет получить

около 60 000 оттенков серого:
размер датчика: 20*30 мм; размер

батареи: 1000*1500 пикселей;
длина кабеля 2,9 мкм; уровень

защиты IP68; размер пикселя 20
мкм; оснащен функцией

искусственного интеллекта.
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