
 

ՆԿԱՐԱԳԻՐ
 

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական
  ՌՎ Պրոջեկտս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/64 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում

ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը
  Չափաբաժնի

համար
Առաջարկվող ապրանքի

ֆիրմային
անվանումը

ապրանքային
նշանը

մակնիշը արտադրողի
անվանումը

տեխնիկական բնութագիրը

2 Logitech Rally Plus Logitech Rally Plus Logitech Inc. Տեխնիկական բնութագիր. Մեծ
դահլիճների տեսակոնֆերանսի

պրեմիում դասի համակարգ
Ընդհանուր պահանջներ․

Համակարգի տեսակը պրեմիում
դասի տեսակոնֆերանսի լրակազմ՝

նախատեսված մեծ և ընդարձակ
հանդիպումների սենյակների,
դահլիճների համար Միացման

տեսակը` USB Plug-and-Play
միացման աջակցություն

(համակարգչին միանալու և որպես
ստանդարտ աուդիո/վիդեո
սարքավորում աշխատելու

հնարավորություն՝ BYOD ռեժիմ)



Լիարժեք համատեղելիություն և
օպտիմալացում առաջատար

տեսակոնֆերանսի հարթակների
հետ՝ ոչ պակաս քան Microsoft

Teams, Zoom, Google Meet
Աշխատանքային աջակցություն ոչ

պակաս քան Windows և macOS
օպերացիոն համակարգերում

Տեսախցիկ․ PTZ Camera Ոչ պակաս
քան Ultra-HD 4K, ոչ պակաս քան

3840 x 2160 պիքսել, ոչ պակաս քան
30 կադր/վրկ արագությամբ և ոչ

պակաս քան Full HD 1080p
աջակցությամբ Մեխանիկական

շարժումը (PTZ)․ շարժական
տեսախցիկ՝ էլեկտրական

հաղորդակով կառավարվող
պանորամային շրջադարձի (Pan) և
թեքման (Tilt) հնարավորությամբ

Օպտիկական/Թվային խոշորացում`
ընդհանուր խոշորացումը (Zoom)՝ ոչ
պակաս քան 12 անգամ՝ ներառյալ ոչ
պակաս քան 5 անգամ օպտիկական
մեծացում՝ առանց պատկերի որակի
կորստի Անկյունագծային դիտման

անկյունը (FOV)՝ ոչ պակաս քան 80°
Ձայնային համակարգ (Աուդիո

բաղադրիչներ)․ Բարձրախոսներ
(Speakers). Ոչ պակաս քան 2 հատ



առանձին (ոչ տեսախցիկի մեջ
ներկառուցված) բարձր

արտադրողականությամբ
բարձրախոսների առկայություն՝
սենյակի դիմացի մասում էկրանի

մոտ տեղադրելու համար Ձայնային
ճնշման առավելագույն մակարդակը

(SPL)՝ ոչ պակաս քան 90 դԲ
Արձագանքի (echo) և ձայնային

աղավաղումների ավտոմատ ճնշման
համակարգի առկայություն
Միկրոֆոնային մոդուլներ

(Microphones). Ոչ պակաս քան 2
հատ առանձին սեղանի

միկրոֆոնային մոդուլների
առկայություն Յուրաքանչյուր
մոդուլում բազմաուղղորդված

(Array) միկրոֆոնային էլեմենտների
առկայություն Ձայնի որսման

շառավիղը յուրաքանչյուր մոդուլի
համար ոչ պակաս քան 4,5 մետր

Յուրաքանչյուր մոդուլի վրա ձայնի
արագ խլացման (Mute) կոճակի և

կարգավիճակի լուսային
ինդիկատորի առկայություն

Լրացուցիչ միկրոֆոնների միացման
(մինչև 4 կամ ավելի մոդուլների

շղթայական կամ հաբային
միացման) աջակցություն



Ինտելեկտուալ և ավտոմատացման
տեխնոլոգիաներ․ Ավտոմատ
կադրավորում (Auto Framing)

ֆունկցիայի առկայություն․ խելացի
տեսախցիկի տեխնոլոգիա, որն
ավտոմատ կերպով ճանաչում է

սենյակում գտնվող մասնակիցներին
և կարգավորում է կադրը

(խոշորացում և շրջադարձ) բոլոր
ներկաներին տեսադաշտում

ներառելու համար Ձայնի խելացի
մշակման ֆունկցիայի

առկայություն․ ցածր ձայնով խոսող
մասնակիցների ձայնի ավտոմատ

հավասարեցում/ուժեղացում,
շրջակա միջավայրի մշտական

աղմուկների (օդորակիչ,
համակարգիչներ և այլն) ակտիվ

ֆիլտրում Լուսավորության
կարգավորման ֆունկցիայի

առկայություն․ պատկերի դինամիկ
դիապազոնի և լույսի բալանսի

ավտոմատ կարգավորում՝ դեմքերի
հստակությունն ապահովելու համար

(նաև կոնտրաստային կամ թույլ
լուսավորության պայմաններում)

Կոմունիկացիա և կաբելային
կառավարում (Connectivity)․

Կաբելների կառավարման



համակարգի առկայություն․
կենտրոնական կոմունիկացիոն
հանգույցի (հաբի/կոնտրոլերի)

առկայություն, որը պետք է
ապահովի տեսախցիկի,

բարձրախոսների և միկրոֆոնների
միացումը և պետք է թույլ տա
կրճատել դեպի օգտատիրոջ

համակարգիչ գնացող լարերի
քանակը (մինչև 1-2 USB/HDMI լար)

Էկրանների աջակցության
առկայություն՝ միաժամանակ ոչ

պակաս քան 2 էկրանների
(դիսփլեյների) միացման
հնարավորություն կամ

համապատասխան ինտերֆեյսների
առկայություն համակարգում

Լրակազմը պետք է ներառի (ոչ
պակաս քան)․ 1. 4K PTZ տեսախցիկ

-1 հատ 2. Արտաքին հզոր
բարձրախոսեր - ոչ պակաս քան 2

հատ 3. Սեղանի միկրոֆոնային
մոդուլներ - ոչ պակաս քան 2 հատ 4.

Կոմունիկացիոն հանգույց/Հաբ
(լարերի միացման համար) - 1

լրակազմ 5. Հեռակառավարման
վահանակ (կամ կառավարման
սենսորային պանել) - 1 հատ 6.

Միացման համար անհրաժեշտ բոլոր

 

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
 

предлагаемого товара
  ООО "РВ ПРОДЖЕКТС" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/64 ниже

представляет полное описание предлагаемого им товара.
  Номер лота Предлагаемый товар

фирменное
наименование

товарный знак марка наименование
производителя

технические характеристики

2 Logitech Rally Plus Logitech Rally Plus Logitech Inc. Технические характеристики:
Премиальная система

видеоконференцсвязи для больших
залов Общие требования: Тип
системы: премиальный пакет

видеоконференцсвязи,
предназначенный для больших и
просторных конференц-залов и

холлов Тип подключения:
поддержка подключения USB Plug-

and-Play (возможность
подключения к компьютеру и

работы в качестве стандартного
аудио/видеоустройства - режим
BYOD) Полная совместимость и



օրիգինալ կաբելները և սնուցման
բլոկները Այլ պայմաններ․

Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն

կամ անգլերեն կամ ռուսերեն
Սարքավորումը պետք է լինի նոր,

չօգտագործված Լրակազմը պետք է
ներառի բոլոր անհրաժեշտ

լրացուցիչ սարքերը և
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ

են լիարժեք գործունեության և
տեղադրման համար Երաշխիքը ոչ

պակաս քան 24 ամիս
Սերտիֆիկացում և ստանդարտներ․

Համատեղելիության
սերտիֆիկատներ տեսակոնֆերանս
հարթակների հետ: Սարքավորումը

պետք է ունենա պաշտոնական
սերտիֆիկացված կարգավիճակ ոչ

պակաս քան հետևյալ հարթակների
համար. Microsoft Teams Certified

(մասնավորապես մեծ սենյակների
համար / Large Rooms) Zoom Rooms

Certified Google Meet Certified
Անվտանգության միջազգային

սերտիֆիկատներ․ CE (Conformité
Européenne) -

համապատասխանություն ԵՄ

оптимизация с ведущими
платформами

видеоконференцсвязи: не менее
Microsoft Teams, Zoom, Google Meet
Рабочая поддержка операционных
систем Windows и macOS Камера:

PTZ-камера Поддержка разрешения
не менее Ultra-HD 4K, не менее

3840 x 2160 пикселей, не менее 30
кадров/сек и не менее Full HD

1080p Механическое перемещение
(PTZ): мобильная камера с

электроприводом, управляющим
панорамным вращением (Pan) и

наклоном (Tilt)
Оптический/цифровой зум:

суммарный зум не менее 12 раз,
включая не менее 5-кратный
оптический зум без потери

качества изображения Качество
Поле зрения (FOV) не менее 80°

Звуковая система
(аудиокомпоненты) Динамики Не

менее 2 отдельных (не встроенных
в камеру) высококачественных

динамиков для установки рядом с
экраном в передней части комнаты
Максимальный уровень звукового

давления (SPL) не менее 90 дБ



անվտանգության դիրեկտիվներին
FCC Class A -

համապատասխանություն ԱՄՆ
էլեկտրամագնիսական աղմուկների

ստանդարտներին առևտրային
միջավայրերի համար UL / cUL Listed

/ CB Scheme (IEC 62368-1) -
էլեկտրական և ՏՏ

սարքավորումների անվտանգության
միջազգային ստանդարտներ RoHS /

WEEE - բնապահպանական
անվտանգության

համապատասխանություն
վտանգավոր նյութերի
սահմանափակման և

էլեկտրոնիկայի ուտիլիզացման
վերաբերյալ

Автоматическая система
подавления эха и искажений звука
Микрофонные модули Наличие не

менее 2 отдельных настольных
микрофонных модулей Наличие
всенаправленных (массивных)

микрофонных элементов в каждом
модуле Радиус захвата звука для

каждого модуля не менее 4,5
метров Наличие кнопки быстрого
отключения звука и индикатора

состояния на каждом модуле
Поддержка подключения

дополнительных микрофонов
(последовательное или групповое

подключение до 4 и более модулей)
Интеллектуальные и

автоматизированные технологии:
Наличие функции автоматического
кадрирования: интеллектуальная

технология камеры, которая
автоматически распознает

участников в комнате и регулирует
кадр (масштабирование и

вращение), чтобы включить всех
присутствующих в поле зрения

Просмотр Наличие функции
интеллектуальной обработки звука:

автоматическая



эквализация/усиление голоса
участников, говорящих тихим

голосом, активная фильтрация
постоянных шумов окружающей

среды (кондиционер, компьютеры и
т. д.) Наличие функции

регулировки освещения:
автоматическая регулировка

динамического диапазона
изображения и баланса света для
обеспечения четкости лиц (в том
числе в условиях контраста или

низкой освещенности)
Коммуникация и организация

кабелей (Подключение) Наличие
системы организации кабелей:

наличие центрального
коммуникационного хаба

(хаба/контроллера), который
должен обеспечивать подключение
камеры, динамиков и микрофонов и

должен позволять уменьшить
количество кабелей, идущих к

компьютеру пользователя (до 1-2
кабелей USB/HDMI) Наличие

поддержки экранов: возможность
одновременного подключения не
менее 2 экранов (дисплеев) или

наличие соответствующих



интерфейсов в системе Полный
комплект должен включать (не

менее) 1. 4K PTZ-камера - 1 шт. 2.
Внешние мощные динамики - не

менее 2 шт. 3. Настольные
микрофонные модули - не менее 2

шт. 4. Коммуникационный
концентратор/хаб (для

подключения проводов) - 1
комплект 5. Панель

дистанционного управления (или
сенсорная панель управления) - 1
шт. 6. Все оригинальные кабели и
блоки питания, необходимые для

подключения. Другие условия:
Установка и ввод в эксплуатацию

Обучение персонала на месте
Руководство пользователя на
армянском, английском или

русском языке Оборудование
должно быть новым,

неиспользованным. Полный
комплект должен включать все
необходимые дополнительные

устройства и аксессуары,
необходимые для полноценной

работы и установки. Гарантия не
менее 24 месяцев. Сертификация и

стандарты: Сертификаты



совместимости с платформами
видеоконференцсвязи.

Оборудование должно иметь
официальный сертификат
соответствия как минимум
следующим платформам:

Сертификация Microsoft Teams
(особенно для больших помещений
/ Large Rooms) Сертификация Zoom
Rooms Сертификация Google Meet

Международные сертификаты
безопасности: CE (Conformité
Européenne) - соответствие

директивам ЕС по безопасности
FCC Class A - соответствие

стандартам США по
электромагнитным помехам для

коммерческих помещений UL / cUL
Listed / CB Scheme (IEC 62368-1) -

международные стандарты
безопасности для электрического и

ИТ-оборудования RoHS / WEEE -
соответствие требованиям

экологической безопасности в
отношении ограничения

использования опасных веществ и
утилизации электроники
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