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առաջարկվող ապրանքի ամբողջական
  ԱՐԵԳ ԱՂԱՄՅԱՆ ՄԱՆՎԵԼԻ Ա/Ձ-ն ՀԲԿ - ԷԱՃԱՊՁԲ - 26/0108 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու

շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը
  Չափաբաժնի

համար
Առաջարկվող ապրանքի

ֆիրմային
անվանումը

ապրանքային
նշանը

մակնիշը արտադրողի
անվանումը

տեխնիկական բնութագիրը

15 ախտորոշման
գերձայնային

(էխո),
ուլտրաձայնային ―

դոպլեր սարքեր

ախտորոշման
գերձայնային

(էխո),
ուլտրաձայնային ―

դոպլեր սարքեր

ախտորոշման
գերձայնային

(էխո),
ուլտրաձայնային ―

դոպլեր սարքեր

ախտորոշման
գերձայնային

(էխո),
ուլտրաձայնային ―

դոպլեր սարքեր

Էլեմենտների քանակը` ոչ պակաս
քան 128 Հաճախականությունների

տիրույթի ստորին սահմանը ոչ
ավելի քան 2,0 ՄՀց

Հաճախականությունների տիրույթի
վերին սահմանը ոչ պակաս քան 5,0
ՄՀց Կորության շառավիղը՝ ոչ ավելի

քան 60 մմ Ներթափանցման
խորությունները B և PW

ռեժիմներում ոչ պակաս քան 330 մմ
Ներթափանցման խորությունը CFM

ռեժիմում ոչ պակաս քան 300 մմ
Երկայնական լուծելիությունը B-

ռեժիմում սկանավորման
խորությունների աշխատանքային



տիրույթում ոչ ավելի քան 2 մմ
Լայնակի լուծելիությունը B-ռեժիմում

սկանավորման խորությունների
աշխատանքային տիրույթում ոչ
ավելի քան 3 մմ Պետք է ունենա

գծային տվիչ Էլեմենտների քանակը`
ոչ պակաս քան 125

Հաճախականությունների տիրույթի
ստորին սահմանը ոչ ավելի քան 4,0

ՄՀց Հաճախականությունների
տիրույթի վերին սահմանը ոչ

պակաս քան 13,0 ՄՀց
Ապերտուրայի աշխատանքային

մակերեսի գծային չափը ոչ պակաս
քան 35 մմ Ներթափանցման

խորությունները B և CFM
ռեժիմներում ոչ պակաս քան 100 մմ
Ներթափանցման խորությունները

PW ռեժիմում ոչ պակաս քան 160 մմ
Սկանավորման ռեժիմներ (ոչ

պակաս քան). B-ռեժիմ M-ռեժիմ
կեղծ-կոնվեքսային սկանավորում B-
ռեժիմում գծային տվիչների համար
տարածական կոմպաունդավորում
հյուսվածքային հարմոնիկայի THI

ռեժիմ իմպուլսային ալիքային
Դոպլեր PW բարձր իմպուլսային

կրկնության հաճախականության
ռեժիմ (HPRF) գունավոր Դոպլեր CFM



էներգետիկ Դոպլեր PD ուղղորդված
էներգետիկ Դոպլեր իրական

ժամանակում տրիպլեքս ռեժիմ
Պատկերների ձևավորում.
ակուստիկ ճառագայթման
հզորության կարգավորում՝
արժեքների ցուցադրմամբ

մոնիտորի էկրանին ստացված
ազդանշանի ուժեղացման
կարգավորում՝ արժեքների

ցուցադրմամբ մոնիտորի էկրանին
դինամիկ ապերտուրա՝

ճառագայթման և ընդունման
համար ապոդիզացիա՝

ճառագայթման և ընդունման
համար B-ռեժիմում և CFM ռեժիմում
գծերի խտությունը կարգավորելու

հնարավորություն դինամիկ
ֆիլտրում՝ ըստ սկանավորման

խորության կիսատոն պատկերի
կեղծ գունավորում

վիզուալիզացիայի պարամետրերի
փոփոխություն (հետմշակում)
«սառեցված» պատկերի վրա

Դոպլերային սպեկտրի ավտոմատ
հետագծում (трассировка) և արյան
հոսքի պարամետրերի ավտոմատ

չափում պատկերի պտույտ և
ինվերսիա պատկերի սահմանի



ընդգծման ֆիլտր պատկերի
հարթեցում գամմա ուղղման

կառավարում Տրիպլեքս ռեժիմում
B+CFM պատկերի կամ Դոպլերի
հաճախականության սպեկտրի

պատկերի թարմացման
առաջնահերթության ընտրության
հնարավորություն Չափումներ. (ոչ

պակաս քան) չափումների
իրականցման տարբերակներ՝
հետազոտության ընթացքում;

կինոհանգույցի հիշողությունից;
պահպանված ֆայլերից B-ռեժիմի

չափումներ. Հեռավորություն
Մակերես (էլիպսի մեթոդ և

եզրագծման մեթոդ) Ծավալ անկյուն
աստիճան գծային չափերի

հարաբերակցություն Տարածքների
հարաբերակցություն M-ռեժիմի

չափումներ. Հեռավորություն
արագություն Ժամանակային

ինտերվալ Սրտի զարկերի
հաճախականություն արագացում
բարձրացման/նվազման ժամանակ

Չափումներ սպեկտրալ Դոպլերի
գրանցման ռեժիմում. գծային

արագություն միջին արագություն
ժամանակային ինտերվալներ

ռեզիստենտության ինդեքս



պուլսացիայի ինդեքս ճնշման
գրադիենտ սրտի զարկերի

հաճախականություն Դոպլերային
սպեկտրի ավտոմատ հետագծում

(трассировка) իրական
ժամանակում Դոպլերային սպեկտրի

պարամետրերի ավտոմատ
հաշվարկ իրական ժամանակում

Ճառագայթման Իմպուլսների
կրկնության հաճախականության

(PRF) միջակայքը իմպուլս- ալիքային
Դոպլեր ռեժիմում PW ոչ պակաս քան

0,3 – 27,0 kHz միջակայքում
Իմպուլսների կրկնության

հաճախականության (PRF)
միջակայքը Դոպլերային

սկանավորման ժամանակ CFM
ռեժիմում ոչ պակաս քան 0,1 - 25,0

kHz միջակայքում Իրական
ժամանակում պատկերի
խոշորացում (ակուստիկ

խոշորացում) ոչ պակաս քան 10
անգամ Ստոպ-կադր ռեժիմում (PAN-

Zoom) պատկերի խոշորացում ոչ
պակաս քան 10 անգամ Մոխրագույն

սանդղակը ոչ պակաս քան 256
գրադացիա Սկանավորման
ռեժիմների առկայություն․

Ուժեղացման գոտիների քանակը

 

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
 

предлагаемого товара
  ИП АРЕГ АГАМЯН МАНВЕЛИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԲԿ - ԷԱՃԱՊՁԲ - 26/0108

ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.
  Номер лота Предлагаемый товар

фирменное
наименование

товарный знак марка наименование
производителя

технические характеристики

15



ըստ խորության ոչ պակաս քան 8
Անատոմիական M-ռեժիմ

Հյուսվածքային դոպլեր TVI
Պանորամային սկանավորում

Մակերեսային կառուցվածքների
էլաստոգրաֆիայի ավելացման

հնարավորություն Սրտի
հետազոտությունների տվյալների
մշակում՝ հյուսվածքային դոպլեր

ռեժիմում սրտի խցիկների պատերի
տեղաշարժի որոշում՝ գրանցված
ուլտրաձայնային պատկերների

միջոցով Անոթային
հետազոտությունների տվյալների

մշակում․ Ինտիմա-մեդիա համալիրի
հաստության կիսաավտոմատ

որոշում; անոթներում արյան հոսքի
հետազոտություն; Քներակ

զարկերակների ինտիմա-մեդիա
համալիրի հաստության

կիսաավտոմատ չափման
տեխնոլոգիա Քներակ

զարկերակների ինտիմա-մեդիա
համալիրի հաստության

կիսաավտոմատ չափման
տեխնոլոգիա ԷՍԳ ազդանշանով
սինխրոնիզացիա ԷՍԳ մոդուլի
ավելացման հնարավորություն
Գործառույթներ. B-պատկերի



ավտոճշգրտման/կարգավորման/
ռեժիմ Դոպլերային պատկերի

ավտոմատ
ճշգրտման/կարգավորման/ ռեժիմ

Օգտագործողի պրոտոկոլների
ծրագրավորման հնարավորություն

Հետազոտությունների նախադրված
պրոտոկոլների առկայություն

Պատկերների գրանցման և
արխիվացման համակարգ

Կինոհանգույց, կադրերի քանակը ոչ
պակաս քան 300000 Կադրերի և
կինոհանգույցների պահպանում

DICOM ֆորմատով DICOM
ձևաչափով տվյաների փոխանցման

մոդուլի ավելացման
հնարավորություն Կադրերի և
կինոհանգույցներ ձայնագրում
Windows-ի հետ համատեղելի

ձևաչափերով Հիվանդների արխիվ՝
որոնման հնարավորությամբ
Պատկերների արխիվացում

ներկառուցված կոշտ սկավառակի
վրա Ներկառուցված կոշտ

սկավառակի ծավալը ոչ պակաս քան
500 ԳԲ Պատկերների արխիվացում
արտաքին կրիչի վրա՝ USB պորտի

միջոցով Տպիչների USB պորտի
միջոցով միացնելու



հնարավորություն DICOM տպիչների
միացման հնարավորություն

Ցանցային տպիչներ միացնելու
հնարավորություն

Էլեկտրամատակարարում. Լարումը՝
220-240Վ, 50/60 Հց Պետք է ունենա
սև-սպիտակ թվային տպիչ. Պետք է
ունենա մոնտաժային հավաքածու

սև-սպիտակ տպիչի համար
Լրակազմ և պարագաներ․

Ուլտրաձայնային գել - 1 շիշ, թուղթ
տպիչի համար - 2 գլանակ Առցանց

UPS. ոչ պակաս քան 20 րոպե
աշխատաժամանակ Եթե

ուլտրաձայնային հետազոտության
սարքավորումը կունենա

ներկառուցված ոչ պակաս քան 20
րոպե աշխատաժամանակ

ապահովող մարտկոց
(մարտկոցներ), առցանց UPS-ի
առկայությունը չի պահանջվի

Տեղադրում և մեկնարկ
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում
Սարքի տեղադրումը, ուսուցումն և

երաշխիքային ժամկետի ընթացքում
ծագած տեխնիկական խնդիրների

լուծումը պետք է իրականացվի
սերտիֆիկացված մասնագետի

կողմից Օգտագործման ձեռնարկ



հայերեն կամ անգլերեն կամ
ռուսերեն Սարքավորումը պետք է

լինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ

լրացուցիչ սարքերը և
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ

են լիարժեք գործունեության համար
Երաշխիքը՝ ոչ պակաս քան 24 ամիս

Որակի վկայականներ
(առկայություն) 1. ISO13485 կամ

համարժեք
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