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առաջարկվող ապրանքի ամբողջական
  ԷՅԷՅ ԻՆԺԵՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/366 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում

ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը
  Չափաբաժնի

համար
Առաջարկվող ապրանքի

տեխնիկական բնութագիրը
1 23 լիտր ծավալով B դասի սեղանադիր ավտոկլավ ստերիլիզատորը նախատեսված է կենդանաբուժական,

բժշկական, դեղագործական և լաբորատոր միջավայրերում գործիքների, նյութերի և տարբեր բեռների լիարժեք և
հուսալի ստերիլիզացիայի համար։ Սարքը դասվում է B դասի բարձրակարգ ավտոկլավների շարքին, ինչը

նշանակում է, որ այն ապահովում է վակուումային նախնական և հետցիկլային փուլերով ստերիլիզացիա՝ լիարժեք
ներթափանցմամբ նույնիսկ փաթեթավորված, խոռոչավոր և թափանցիկ բեռների դեպքում։ Ավտոկլավի
աշխատանքային խցիկի ծավալը կազմում է 23 լիտր, ինչը այն դարձնում է հարմար փոքր և միջին չափի

կլինիկաների և լաբորատորիաների համար՝ ապահովելով բավարար տարածք վիրաբուժական գործիքների,
ստերիլիզացիոն պարկերի, խողովակների և հեղուկների մշակման համար։ Սարքը նախատեսված է սեղանադիր
տեղադրման համար՝ ունենալով կոմպակտ կառուցվածք և հարմար ինտեգրում աշխատանքային միջավայրում։
Սարքը աջակցում է ծրագրավորված B դասի ստերիլիզացիոն ցիկլեր՝ ներառյալ ստանդարտ գործիքային ցիկլ,

փաթեթավորված բեռների ստերիլիզացիա, արագ ցիկլեր և հեղուկների մշակման ռեժիմներ՝ ապահովելով
բազմակողմանի կիրառություն տարբեր կլինիկական պահանջների համար։ Սարքը հագեցած է թվային
կառավարման համակարգով և ներկառուցված տպիչով, որը հնարավորություն է տալիս փաստագրել

յուրաքանչյուր ստերիլիզացիոն ցիկլ՝ ներառյալ ջերմաստիճանը, ճնշումը, ժամանակը և ընտրված ռեժիմը։ Էկրանը
ապահովում է իրական ժամանակի հսկողություն՝ բարձրացնելով գործընթացի վերահսկելիությունն ու
անվտանգությունը։ Ավտոկլավը աշխատում է բարձր ճնշման և բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում՝



ապահովելով միկրոօրգանիզմների, բակտերիաների, վիրուսների և սպորների լիարժեք ոչնչացում։ Վակուումային
տեխնոլոգիան նպաստում է օդի ամբողջական հեռացմանը խցիկից, ինչը ապահովում է ստերիլիզացիայի

առավելագույն արդյունավետություն նույնիսկ բարդ կառուցվածք ունեցող բեռների դեպքում։ Սարքը համալրված է
բազմաստիճան անվտանգության համակարգերով՝ ներառյալ ճնշման և ջերմաստիճանի ավտոմատ վերահսկում,

դռան պաշտպանական կողպում, գերբեռնվածության և գերտաքացման կանխարգելում։ Սարքն ունի նաև
էներգախնայողության ֆունկցիա, որը նվազեցնում է էլեկտրաէներգիայի սպառումը և բարձրացնում շահագործման

արդյունավետությունը։ Կոմպակտ, հուսալի և հեշտ սպասարկվող կառուցվածքը դարձնում է B դասի ավտոկլավը
ժամանակակից անասնաբուժական և լաբորատոր ստերիլիզացիայի համար բարձր արդյունավետ լուծում՝

ապահովելով անվտանգություն, ճշգրտություն և կայուն աշխատանքային արդյունքներ։ Լրացուցիչ պահանջներ․
Սարքը պետք է համալրված լինի աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր աքսեսուարներով, միացման լարերով,

ներառյալ փաստաթղթերը: Սարքը մատակարարել գործարանային փաթեթավորմամբ։ Սարքը տեղադրելուց հետո
սարքը պետք է բերվի աշխատանքային վիճակի: Երաշխիքային ժամկետը՝ Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու

օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 (երեք հարյուր վաթսունհինգ) օրացուցային օրը: Սարքի
երաշխիքային սպասարկումը՝ տեղում (Պատվիրատուի հասցեում), իսկ դրա անհնարինության դեպքում

տեղափոխում սպասարկման կետ, հաշվի առնելով որ տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը
իրականացվելու են Վաճառողի կողմից:







 

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
 

предлагаемого товара
  ЭЙЭЙ ИНЖИНИРИНГ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/366 ниже

представляет полное описание предлагаемого им товара.
  Номер лота Предлагаемый товар

технические характеристики
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