
 

ՆԿԱՐԱԳԻՐ
 

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական
  ԱՆԳԱ ՏՐԱՆՍ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/32 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում

ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը
  Չափաբաժնի

համար
Առաջարկվող ապրանքի

ֆիրմային
անվանումը

արտադրողի
անվանումը

տեխնիկական բնութագիրը

5 արտացոլող
բաճկոնակներ

<<Անգա Տրանս>>
ՍՊԸ

Ազդանշանային ժիլետ 307 հատ Ազդանշանային ժիլետը դեղին (լիմոնե)
գույնի է, կտորի բաղադրությունը 100% պոլիէֆիր, կոճկումն իրականցվում է
հիմնական կտորի գույնին համապատասխան նեյլոնե շղթայով: ժիլետն ունի

առաջամասում երկու վրադիր ուղղանկյուն գրպաններ՝ ծածկող
կափույրներով: Գրպանների վերին հատվածում տեղադրված են

հորիզոնական, 5 սմ լայնությամբ լուսանդրադարձնող ժապավեններ:
ժիլետի առաջամասում և ետևամասում՝ ուսերից սկսած մինչ հորիզոնական

ժապավենների վերին հատվածը ևս կարված են 5 սմ լայնությամբ
լուսանդրադարձնող ժապավեններ: Ժիլետի ձևվածքի բոլոր դետալների
եզրերը մշակվում են վառ, արտահայտիչ գույնի տիսմաներով:Ապրանքը

պետք է լինի նոր յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար,
անհրաժեշտության դեպքում Պատվիրատուի պահանջով մատակարար

կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության և
մակերեսային խտության վերաբերյալ, ՀՀ-ում հավատարմագրված
կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության



եզրակացություն:







 

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
 

предлагаемого товара
  ООО Анга-Транс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/32 ниже

представляет полное описание предлагаемого им товара.
  Номер лота Предлагаемый товар

фирменное
наименование

наименование
производителя

технические характеристики

5 светоотражающие
куртки

ООО "Анга Транс" Сигнальный жилет 307 штук Сигнальный жилет желтого цвета (цвет
лимонный), состав ткани 100% полиэфир, застегивается на нейлоновой

молнии, цвет которого идентичен с цветом основной ткани. Впереди
жилета расположены 2 накладных прямоугольных кармана с

закрывающими клапанами. В верхней части карманов расположены
горизонтальные светоотражающие ленты шириной 5 см. Впереди и сзади,

начиная с плеч до верхней части горизонтальных лент также пришиты
светоотражающие ленты шириной 5 см. Края всех деталей раскроя

должны быть обработаны специальными тисьмами яркого цвета.товар
должен быть неиспользованным. Для каждой доставленной партии в

случае неоходимости по требованию заказчика поставщик должен
предъявить данные состава ткани и поверхностной плотности,с

заключением исследовательской лабаратории ,выданному организации
аккредитованной в РА.
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