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առաջարկվող ապրանքի ամբողջական
  ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/8-2-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում

ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը
  Չափաբաժնի

համար
Առաջարկվող ապրանքի

ապրանքային
նշանը

մակնիշը տեխնիկական բնութագիրը
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MS2-100 Fluke
Networks

Կաբելային թեստավորում՝ Տեսակ – Twisted Pair (RJ45/RJ11), Coax (F-type)
Հեռավորություն – մինչև 460 մ (1500 ft) Ցույց է տալիս – մետաղալարի

սխեմա, երկարություն, խափանման կետ, հեռավոր ID Ձայնային նշան (Tone
Generator)՝ Տեսակ – IntelliTone (Digital) և Analog (400 Hz / 1 kHz) Ցանցային
ստուգում՝ Ethernet արագություն – 10/100/1000 Mbps PoE ստուգում – IEEE
802.3af աջակցությամբ Էկրան՝ Տեսակ – LCD գրաֆիկական, լուսավորվող
Սնուցում՝ Տեսակ – 2×AA ալկալին բատարեա Աշխատաժամ – մոտ 20 ժամ

Չափեր և քաշ՝ Չափ – 76 × 163 × 36 մմ Քաշ` 0.36 կգ (+ / - 3 % )
Օգտագործման պայմաններ՝ Ջերմաստիճան – 0 °C – 45 °C Խոնավություն –

մինչև 90% (ոչ կոնդենսացված) Համատեղելի լինի Fluke Networks
MT-8200-63A IntelliTone Pro 200: Նոր է, չօգտագործված:









 

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
 

предлагаемого товара
  ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/8-2-ԵՊԲՀ ниже

представляет полное описание предлагаемого им товара.
  Номер лота Предлагаемый товар

товарный знак марка технические характеристики
44 MS2-100 Fluke

Networks
MS2-100 Fluke

Networks
Կաբելային թեստավորում՝ Տեսակ – Twisted Pair (RJ45/RJ11), Coax (F-type)

Հեռավորություն – մինչև 460 մ (1500 ft) Ցույց է տալիս – մետաղալարի
սխեմա, երկարություն, խափանման կետ, հեռավոր ID Ձայնային նշան (Tone
Generator)՝ Տեսակ – IntelliTone (Digital) և Analog (400 Hz / 1 kHz) Ցանցային
ստուգում՝ Ethernet արագություն – 10/100/1000 Mbps PoE ստուգում – IEEE
802.3af աջակցությամբ Էկրան՝ Տեսակ – LCD գրաֆիկական, լուսավորվող
Սնուցում՝ Տեսակ – 2×AA ալկալին բատարեա Աշխատաժամ – մոտ 20 ժամ

Չափեր և քաշ՝ Չափ – 76 × 163 × 36 մմ Քաշ` 0.36 կգ (+ / - 3 % )
Օգտագործման պայմաններ՝ Ջերմաստիճան – 0 °C – 45 °C Խոնավություն –

մինչև 90% (ոչ կոնդենսացված) Համատեղելի լինի Fluke Networks
MT-8200-63A IntelliTone Pro 200: Նոր է, չօգտագործված:
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