
 

ՆԿԱՐԱԳԻՐ
 

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական
  ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/69 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում

ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը
  Չափաբաժնի

համար
Առաջարկվող ապրանքի

ֆիրմային
անվանումը

ապրանքային
նշանը

մակնիշը արտադրողի
անվանումը

տեխնիկական բնութագիրը

12 Cordis INFINITY/SUP
ERTORQUE/DC

Cordis INFINITY/SUP
ERTORQUE/DC

Cordis INFINITY/SUP
ERTORQUE/DC

Cardinal Health /
Cordis

Կաթետրի նյութը պոլիուրետան,
պողպատյա հյուսապատում, որը

օժտում է կաթետերին ամրությամբ
և ռենտգենկոնտրաստությամբ:
Նյութը ապահովում է կաթետրի

ճկունությունը ըստ համապասխան
անոթի: Ունի չվնասող,

ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայր,
կաթետերի ներքին լուսանցք է՝ 5.2 F;

6F մաքսիմալ ճնշումը 1200psi:.
Կաթետերի երկարությունը 100սմ:

Պատրաստման նյութը`
պոլիուրեթան/նեյլոն: Ծայրը

պոլիուրեթանային
ռենտգենոկոնտրաստ,



ատրավմատիկ: Համատեղելի
ուղղորդիչ լարի չափսը` 0,038``:
Տեսակները՝,JL3.5, JL4.0, JL 4.5, JL

5.0, JR3.5, JR 4.0, JR 4.5, JR 5.0,
AL1.0, AL2.0, AL3.0, AR1.0,AR2.0,
AR3.0, IM, MP2.5, MP3.0, MP 3.5,
MP4.0, TG3.5, TG 4.0, TG 3.5SH,

TG4.0 SH և Mitsudo RM 3.5, RM4.0,
RM3.5SH, RM4.0SH, LCB; RCB, PIG,

PIG145; PIG155 կամ համարժեք: CE
որակի սերտիֆիկատի

առկայություն:







 

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
 

предлагаемого товара
  ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/69 ниже

представляет полное описание предлагаемого им товара.
  Номер лота Предлагаемый товар

фирменное
наименование

товарный знак марка наименование
производителя

технические характеристики

12 Cordis INFINITY/SUP
ERTORQUE/DC

Cordis INFINITY/SUP
ERTORQUE/DC

Cordis INFINITY/SUP
ERTORQUE/DC

Cardinal Health /
Cordis

Կաթետրի նյութը պոլիուրետան,
պողպատյա հյուսապատում, որը

օժտում է կաթետերին ամրությամբ
և ռենտգենկոնտրաստությամբ:
Նյութը ապահովում է կաթետրի

ճկունությունը ըստ համապասխան
անոթի: Ունի չվնասող,

ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայր,
կաթետերի ներքին լուսանցք է՝ 5.2 F;

6F մաքսիմալ ճնշումը 1200psi:.
Կաթետերի երկարությունը 100սմ:

Պատրաստման նյութը`
պոլիուրեթան/նեյլոն: Ծայրը

պոլիուրեթանային
ռենտգենոկոնտրաստ,



ատրավմատիկ: Համատեղելի
ուղղորդիչ լարի չափսը` 0,038``:
Տեսակները՝,JL3.5, JL4.0, JL 4.5, JL

5.0, JR3.5, JR 4.0, JR 4.5, JR 5.0,
AL1.0, AL2.0, AL3.0, AR1.0,AR2.0,
AR3.0, IM, MP2.5, MP3.0, MP 3.5,
MP4.0, TG3.5, TG 4.0, TG 3.5SH,

TG4.0 SH և Mitsudo RM 3.5, RM4.0,
RM3.5SH, RM4.0SH, LCB; RCB, PIG,

PIG145; PIG155 կամ համարժեք: CE
որակի սերտիֆիկատի

առկայություն:

P o w e r e d  b y  T C P D F  ( w w w . t c p d f . o r g )
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