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առաջարկվող ապրանքի ամբողջական
  ԷԼՍԻՍԹԵՄՍՊՐՈ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-25/83 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու

շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը
  Չափաբաժնի

համար
Առաջարկվող ապրանքի

ֆիրմային
անվանումը

մակնիշը արտադրողի
անվանումը

տեխնիկական բնութագիրը

3 dB Technologies B-Hype 12 dB Technologies Ակտիվ երկկողմանի (2-way) բարձրախոս, հզորությունը՝
300 Վտ-ից սկսած Նվագարկման միջակայքը՝ 60 Հց-ից

մինչև 19000 Հց ներառյալ Ներկառուցված
ուժեղացուցիչի հզորությունը՝ նվազագույնը 300 Վտ
Էլեկտրաէներգիայի ուժեղացուցիչի տեսակը՝ D դաս

Պետք է ունենա ներկառուցված պրոցեսոր՝
նվազագույնը 24-bit DSP Վուֆեր` Ցածր

հաճախականության բարձրախոս՝ 10-ից 12 դյույմ
Թվիթեր` Բարձր հաճախականության բարձրախոս՝ 1-ից

2,5 դյույմ Ուղղորդվածություն (բացվածք)
հորիզոնական՝ 80-ից 100 աստիճան Ուղղորդվածություն

(բացվածք) ուղղահայաց՝ 45-ից 65 աստիճան
Անհրաժեշտ անալոգային XLR մուտքեր՝ առնվազն 2

հատ Անհրաժեշտ անալոգային XLR ելքեր՝ առնվազն 1
հատ Ներածման ալիքների և ընդհանուր ձայնի



բարձրությունը կարգավորելու ունակություն Ակուստիկ
համակարգը պետք է կարողանա տեղադրվել Tripod

տեսակի եռոտանու վրա Պահանջվում է բռնակ
տեղափոխելու համար Պահանջվում է ճակատային

պաշտպանիչ մետաղական ցանց Ցանցային 220–235
վոլտ լարման հետ աշխատելու ունակություն
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