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առաջարկվող ապրանքի ամբողջական
  Վանկոմպ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/8-4-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում

ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը
  Չափաբաժնի

համար
Առաջարկվող ապրանքի

ապրանքային
նշանը

մակնիշը տեխնիկական բնութագիրը

20 Համակարգչային
օպտիկական ցանց

ստուգող սարք

Համակարգչային
օպտիկական ցանց

ստուգող սարք

Օպտիկական էլեկտրաչափիչ 4-ում 1 բազմաֆունկցիոնալ մանրաթելային
ցանց / անջատում / ցանցային մալուխի ստուգիչ տեսողական

անսարքության տեղադրիչ: Տեխնիկական բնութագիր. Դետեկտորի
տեսակը: InGaAs: Ալիքի երկարության արձագանքման տիրույթ: 700-1700
նմ: OPM միակցիչ. 2,5 մմ ունիվերսալ միակցիչ Ալիքի երկարությունների

չափում. 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650 նմ: Չափման տիրույթ: -70
~+10 դԲ, Լուծելիության աստիճան 0.01 դԲ Ճշգրտություն՝ (1550,1310 նմ)
0.2 դԲ/(1490 նմ, 1625 նմ, 1650 նմ) 0.3 դԲ/850nm, 980nm, 1300nm) 0.4dB:

Չափման միավոր: dB, dBm,









 

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
 

предлагаемого товара
  Վանկոմպ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/8-4-ԵՊԲՀ ниже

представляет полное описание предлагаемого им товара.
  Номер лота Предлагаемый товар

товарный знак марка технические характеристики
20 Համակարգչային

օպտիկական ցանց
ստուգող սարք

Համակարգչային
օպտիկական ցանց

ստուգող սարք

Օպտիկական էլեկտրաչափիչ 4-ում 1 բազմաֆունկցիոնալ մանրաթելային
ցանց / անջատում / ցանցային մալուխի ստուգիչ տեսողական

անսարքության տեղադրիչ: Տեխնիկական բնութագիր. Դետեկտորի
տեսակը: InGaAs: Ալիքի երկարության արձագանքման տիրույթ: 700-1700
նմ: OPM միակցիչ. 2,5 մմ ունիվերսալ միակցիչ Ալիքի երկարությունների

չափում. 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650 նմ: Չափման տիրույթ: -70
~+10 դԲ, Լուծելիության աստիճան 0.01 դԲ Ճշգրտություն՝ (1550,1310 նմ)
0.2 դԲ/(1490 նմ, 1625 նմ, 1650 նմ) 0.3 դԲ/850nm, 980nm, 1300nm) 0.4dB:

Չափման միավոր: dB, dBm,
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