
 

ՆԿԱՐԱԳԻՐ
 

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական
  Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/23 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում

ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը
  Չափաբաժնի

համար
Առաջարկվող ապրանքի

ֆիրմային
անվանումը

ապրանքային
նշանը

մակնիշը արտադրողի
անվանումը

տեխնիկական բնութագիրը

5 --- --- --- --- SHURE BLX288E/PG58 — Վոկալային
անլար համակարգ՝ երկու ձեռքի

PG58 միկրոֆոններով Բնութագրեր․
•Անալոգային ձեռքի հաղորդիչ BLX2՝

PG58 գլխիկով
•Հաճախականությունների տիրույթ՝

20 Հց – 20 կՀց, հարթ
հաճախականային բնութագրով

(կախված միկրոֆոնի
հատկություններից) •Փոխարինվող

միկրոֆոնային գլխիկներ Shure,
ներառյալ լեգենդար SM58 •Դինամիկ

տիրույթ՝ ավելի քան 120 դԲ,
հաղորդիչի ուժեղացման

կարգավորում չի պահանջվում



•Անլար ազդանշանի հզորություն՝
1/10 մՎտ (կարգավորվող) •Երկու AA
ալկալային մարտկոց՝ մինչև 14 ժամ

անընդմեջ աշխատանքի համար
•Ցուցադրափուլով ընդունիչ,

ետլուսավորված և պարզ
ինտերֆեյսով •Գործողության

տիրույթ՝ մինչև 100 մետր՝ ուղիղ
տեսադաշտում •Թափք՝ լցակած ABS
պլաստիկ •Հաճախականության և
սնուցման կոճակի արգելափակում

•Եվրոպական սնուցման բլոկ
•Երաշխիք առնվազն 3 տարի

Լրացուցիչ տվյալներ․
•Ռադիոհաճախականության

տիրույթ՝ 662–686 ՄՀց •Քաշ՝ 340 գ
•Չափեր՝ 224 × 53 × 53 մմ 2
հավաքածու (ընդհանուր՝ 4

միկրոֆոն)







 

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
 

предлагаемого товара
  Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/23 ниже

представляет полное описание предлагаемого им товара.
  Номер лота Предлагаемый товар

фирменное
наименование

товарный знак марка наименование
производителя

технические характеристики

5 --- --- --- --- SHURE BLX288E/PG58 — вокальная
беспроводная система с двумя

ручными микрофонами PG58
Характеристики: • Аналоговый

ручной передатчик BLX2 с
микрофоном PG58 • Диапазон

частот: 20 Гц - 20 кГц, ровная АЧХ
(в зависимости от характеристик

микрофона) • Сменные
микрофонные головки Shure,
включая легендарный SM58 •

Динамический диапазон: более 120
дБ, регулировка усиления не

требуется • Мощность
беспроводного сигнала: 1/10 мВт



(регулируется) • Две щелочные
батарейки типа АА обеспечивают

до 14 часов непрерывной работы •
Приёмник с индикатором фазы,

подсветкой и простым
интерфейсом • Радиус действия: до

100 метров в прямой видимости •
Корпус: литой АБС-пластик •
Блокировка частоты и кнопки
питания • Европейский блок

питания • Гарантия не менее 3 лет
Дополнительная информация: •
Радио Диапазон частот: 662–686

МГц • Вес: 340 г • Размеры: 224 ×
53 × 53 мм 2 комплекта (всего: 4

микрофона)
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