
 

ՆԿԱՐԱԳԻՐ
 

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական
  ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում

ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը
  Չափաբաժնի

համար
Առաջարկվող ապրանքի

ապրանքային
նշանը

մակնիշը արտադրողի
անվանումը

տեխնիկական բնութագիրը

71 Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ Ուղղորդիչ կաթետր` 2 ուղղորդիչ կաթետերների
հավաքածու: Առկա է 2 կաթետրների միացման

համակարգ։ Պրոքսիմալ հատվածները պատրաստված
են նեյլոնից, դիստալը՝ պոլիուրետանից: Արտաքին
կաթետրի երկարությունը 95 սմ (±2%), արտաքին

տրամագիծը 6Fr, ներքին լուսանցքը` ոչ պակաս 0.071''։
Ներքին կաթետրի երկարությունը 117 սմ (±2%),

արտաքին տրամագիծը 5Fr, ներքին լուսանցքը ոչ
պակաս` 0.048''։ Պատերը ամրացված են պողպատի

երկշերտ ցանցով մինչ ծայրը: Ներքին շերտը
տեֆլոնապատ: Ծայրը նուրբ, ատրավմատիկ: Կախված

վիրահատվող անոթի անատոմիական
առանձնահատկություններից արտաքին և ներքին

կաթետրների ծայրերը կարող են լինել՝ STR/JB2, STR/VTR,
STR/SIM, MP2/JB2, MP2/SIM, MP2/VTR, BUR/JB2, BUR/VTR



տիպի: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի
համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը

պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային
ստերիլ փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ

պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի
առկայություն:







 

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
 

предлагаемого товара
  БЕСТ ФИРМ OOO в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-6-ԵՊԲՀ ниже

представляет полное описание предлагаемого им товара.
  Номер лота Предлагаемый товар

товарный знак марка наименование
производителя

технические характеристики

71 Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ Ուղղորդիչ կաթետր` 2 ուղղորդիչ կաթետերների
հավաքածու: Առկա է 2 կաթետրների միացման

համակարգ։ Պրոքսիմալ հատվածները պատրաստված
են նեյլոնից, դիստալը՝ պոլիուրետանից: Արտաքին
կաթետրի երկարությունը 95 սմ (±2%), արտաքին

տրամագիծը 6Fr, ներքին լուսանցքը` ոչ պակաս 0.071''։
Ներքին կաթետրի երկարությունը 117 սմ (±2%),

արտաքին տրամագիծը 5Fr, ներքին լուսանցքը ոչ
պակաս` 0.048''։ Պատերը ամրացված են պողպատի

երկշերտ ցանցով մինչ ծայրը: Ներքին շերտը
տեֆլոնապատ: Ծայրը նուրբ, ատրավմատիկ: Կախված

վիրահատվող անոթի անատոմիական
առանձնահատկություններից արտաքին և ներքին

կաթետրների ծայրերը կարող են լինել՝ STR/JB2, STR/VTR,
STR/SIM, MP2/JB2, MP2/SIM, MP2/VTR, BUR/JB2, BUR/VTR



տիպի: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի
համար CE MARK որակի վկայականի առկայությունը

պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային
ստերիլ փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ

պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի
առկայություն:
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