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առաջարկվող ապրանքի ամբողջական
  «ՎՈԼՏ ՍԻՍՏԵՄ» ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-110/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում

ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը
  Չափաբաժնի

համար
Առաջարկվող ապրանքի

տեխնիկական բնութագիրը
2 КЭАЗ АП50Б‑3МТ ձուլված պատյանով ավտոմատ անջատիչը նախատեսված է եռաֆազ էլեկտրական շղթաները և

սարքավորումները գերբեռնվածությունից ու կարճ միացումից պաշտպանելու, ինչպես նաև շղթաները ոչ
հաճախակի օպերատիվ միացնելու և անջատելու համար։ Արտադրող՝ КЭАЗ Սերիա՝ АП50Б Կատարում՝ АП50Б‑3МТ

Արտադրողի ապրանքային կոդ՝ 107392 Բևեռների քանակը՝ 3 Անվանական հոսանքը՝ 2,5 Ա Անվանական
աշխատանքային լարումը՝ 400 Վ AC Անջատիչ մեխանիզմի տեսակը՝ համակցված ջերմային և

էլեկտրամագնիսական Էլեկտրամագնիսական անջատիչի գործարկման շեմը՝ 3,5 × In, մոտավորապես 8,75 Ա
Անջատման ունակությունը՝ 0,4 կԱ Օժանդակ հպակներ՝ 2 փոխարկող հպակ Պաշտպանության աստիճանը՝ IP20

Կլիմայական կատարումը և տեղադրման կատեգորիան՝ У3 Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ −40-ից
մինչև +40 °C Հատուկ կատարում՝ ատոմային էլեկտրակայանների (ԱԷԿ) օբյեկտների համար Տեղադրման տեսակը՝

ստացիոնար Ամբողջական նշագրումը՝ АП50Б‑3МТ‑2,5А‑3,5In‑400AC‑2П‑У3‑АЭС









 

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
 

предлагаемого товара
  ՎՈԼՏ ՍԻՍՏԵՄ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-110/26 ниже

представляет полное описание предлагаемого им товара.
  Номер лота Предлагаемый товар

технические характеристики
2 Автоматический выключатель в литом корпусе КЭАЗ АП50Б‑3МТ предназначен для защиты трёхфазных

электрических цепей и оборудования от перегрузки и короткого замыкания, а также для нечастых оперативных
включений и отключений. Производитель: КЭАЗ Серия: АП50Б Исполнение: АП50Б‑3МТ Артикул производителя:

107392 Количество полюсов: 3 Номинальный ток: 2,5 А Номинальное рабочее напряжение: 400 В AC Тип
расцепителя: комбинированный тепловой и электромагнитный Уставка электромагнитного расцепителя: 3,5 ×

In, приблизительно 8,75 А Отключающая способность: 0,4 кА Дополнительные контакты: 2 переключающих
контакта Степень защиты: IP20 Климатическое исполнение и категория размещения: У3 Диапазон рабочих

температур: от −40 до +40 °C Специальное исполнение: для объектов АЭС Тип установки: стационарный Полное
обозначение: АП50Б‑3МТ‑2,5А‑3,5In‑400AC‑2П‑У3‑АЭС
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