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"Լաբորատոր առնետների ճանաչողական
գործառույթների գնահատման սենսորային համակարգը
նախատեսված է ազատորեն տեղաշարժվող լաբորատոր
առնետների ճանաչողության, հիշողության և գլխուղեղի
բարձրագույն գործառույթների հետազոտման համար՝

մշտական պահման վանդակի պայմաններում։
Համակարգը սենսորային էկրանի միջոցով ապահովում

է վարքային առաջադրանքների ներկայացում,
կենդանու արձագանքների գրանցում, փորձարկումների
ավտոմատ իրականացում, տվյալների հավաքագրում,

պահպանում և վերլուծություն։ Համակարգը
նախատեսված է երկարատև և գիշերվա ընթացքում

իրականացվող փորձերի համար և համալրված է
ստանդարտ կերի տարայով, խմելու համար

նախատեսված շշով և վանդակի շարժական (հանելու



հնարավորությամբ) հատակով: Համակարգում
ներառված է մեկ փորձարկման կայան՝ ներկառուցված

սենսորային էկրաններով։ Փորձարկման կայանի և
ծրագրային ապահովման համար անհրաժեշտ

համակարգչի հաղորդակցությունը իրականացվում է
անլար կապի միջոցով: Համակարգը օժտված է բարձր
մասշտաբայնությամբ և 32 լրացուցիչ փորձարկման
կայան ընդգրկելու հնարավորությամբ։ • Լրակազմ.
Լրակազմը ներառում է մեկ փորձարկման կայան՝

ներկառուցված սենսորային էկրանով, էլեկտրոնային
կառավարման մոդուլով և կերային հատիկների

ավտոմատ բաշխիչով։ Փորձարկման կայանը
համալրված է վանդակի շարժական հատակով,
կերամանով, ջրի շշով, երկու հանվող կողային
պատուհանով և երկու հանվող կափարիչով։

Լրակազմում ներառվում են սենսորային էկրանի դիմաց
տեղադրվող երկու փոխարինելի դիմակ, ընդհանուր

լուսավորություն, սխալ պատասխանի դեպքում
կիրառվող ազդանշանային լուսավորություն և պարգևի
ստացման լուսավորվող հատված՝ համապատասխան

սենսորով։ Լրակազմի հետ մատակարարվում են
փորձարկման կայանի սնուցման բլոկը և սնուցման
մալուխը, երկտիրույթ անլար երթուղիչը՝ սեփական

սնուցման բլոկով, փորձարկման կայանի և կառավարող
համակարգչի ծրագրային ապահովումը։ Ծրագրային

ապահովման տեղադրման համար տրամադրվում է USB
կրիչ, իսկ ծրագրային պաշտպանության համար՝ USB

բանալի։ • Կառուցվածքային բնութագրիչներ. Հենակը
պատրաստված է փոշեներկապատ 316 դասի



չժանգոտվող պողպատից։ Հենակի չափերը՝ 44 × 30 × 8
սմ։ Կայուն տեղադրման համար այն ունի 4 ռետինե

ոտնակ։ Շրջանակը պատրաստված է փոշեներկապատ
316 դասի չժանգոտվող պողպատից։ Շրջանակի

չափերը՝ 55 × 24,5 × 23,5 սմ։ Համակարգը ունի երկու
հանվող, անցքերով կափարիչ՝ փոշեներկապատ 316
դասի չժանգոտվող պողպատից։ Առաջին կափարիչի

չափերը՝ 24,0 × 18,2 × 2,0 սմ, երկրորդինը՝ 13,5 × 18,2
× 2,0 սմ։ Կափարիչներից մեկը հնարավոր է փոխարինել

կերամանով և ջրի շշի տեղադրման հանգույցով։
Վանդակի հատակամասը շարժական է (հանելու

հնարավորությամբ) և պատրաստված
պոլիկարբոնատից։ Արտաքին չափերը՝ 38,3 × 22,5 × 4,0
սմ։ Հատակի աշխատանքային հատվածի չափերը՝ 36,0

× 22,0 սմ։ Նյութի հաստությունը՝ 3 մմ։ Կերամանը
պատրաստված է պոլիկարբոնատից և 316 դասի

չժանգոտվող պողպատից։ Այն տեղադրվում է կայանի
վերին հատվածում՝ փոխարինելով կափարիչներից

մեկին։ Կերամանը ունի կերի և ջրի շշի համար
նախատեսված առանձին հատվածներ։ Կերամանի

տարողությունը հնարավորություն է տալիս մեկ
առնետին ապահովելու կերով մեկ շաբաթ

ժամանակահատվածի համար։ Ջրի շիշը պատրաստված
է պոլիկարբոնատից, պտուտակային կափարիչը՝

պոլիկարբոնատից և ռետինից, իսկ խմելու խողովակը՝
316 դասի չժանգոտվող պողպատից։ Կայանը ունի երկու

հանվող պոլիկարբոնատային կողային պատուհան։
Յուրաքանչյուր պատուհանի չափերը՝ 37,5 × 20,5 սմ,
հաստությունը՝ 3 մմ։ Սենսորային էկրանի դիմակները



պատրաստված են պոլիմեթիլմեթակրիլատից՝ PMMA։
Յուրաքանչյուր դիմակի չափերը՝ 25,0 × 18,3 սմ,

հաստությունը՝ 3 մմ։ Դիմակները հեշտությամբ են
տեղադրվում սենսորային էկրանի դիմաց և ունեն

հանվելու հնարավորություն։ Առաջին դիմակը ունի
երկու քառակուսի բացվածք՝ յուրաքանչյուրը 6 × 6 սմ

չափերով։ Երկրորդ դիմակը ունի տասնհինգ քառակուսի
բացվածք՝ յուրաքանչյուրը 2,2 × 2,2 սմ չափերով։

Պարգևի ստացման հատվածը պատրաստված է ABS
պլաստիկից։ Ներքին չափերը՝ 5,0 × 3,0 × 3,5 սմ։ Այն

համալրված է սպիտակ լուսադիոդային լուսավորմամբ և
պարգևի ստացումը հայտնաբերող ունակային

սենսորով։ • Սենսորային էկրան և էլեկտրոնային
կառավարում. Համակարգը ունի սենսորային էկրան՝ IPS

տեսակի հեղուկբյուրեղային մատրիցայով։ Էկրանի
անկյունագիծը՝ 8 դյույմ։ Լուծաչափը՝ 800 × 1200

պիքսել։ Հեղուկբյուրեղային վահանակի չափերը՝ 17,2 ×
10,8 սմ։ Էկրանը ապահովում է կենդանու անմիջական
ֆիզիկական հպումների հայտնաբերում և գրանցում:
Էկրանի պայծառությունը հեռավար է կարգավորվում,
կառավարող համակարգչից։ Էկրանի միացման բնիկը՝

USB-C։ Անլար կապը երկտիրույթ է՝ 2,4 և 5 ԳՀց
հաճախականություններով։ Էլեկտրոնային

կառավարման մոդուլը ունի ներկառուցված պրոցեսոր և
սենսորային էկրանին միացվում է USB մալուխով։

Մոդուլը ապահովում է լուսավորության, սենսորների և
կերային հատիկների բաշխիչի կառավարումը։

Ընդհանուր լուսավորությունը բաղկացած է
էլեկտրոնային մոդուլում ներկառուցված 4 սպիտակ,



բարձր ինտենսիվության լուսադիոդից։ Լույսի
ինտենսիվությունը կարգավորվում է կառավարող

համակարգչից։ Սխալ պատասխանի դեպքում
կիրառվող ազդանշանային լուսավորությունը

բաղկացած է էլեկտրոնային մոդուլում ներկառուցված 4
սպիտակ, բարձր ինտենսիվության լուսադիոդից։ Լույսի

ինտենսիվությունը կարգավորվում է կառավարող
համակարգչից։ Պարգևի ստացման հատվածի
լուսավորությունը իրականացվում է սպիտակ

լուսադիոդով՝ կառավարող համակարգչից
ինտենսիվության կարգավորման հնարավորությամբ։ •

Կերային հատիկների ավտոմատ բաշխիչ. Բաշխիչը
նախատեսված է 40 մգ զանգվածով կերային

հատիկների տրամադրման համար։ Բաշխիչի իրանը
պատրաստված է ալյումինից, պահեստարանը՝ անփայլ
պոլիկարբոնատից, իսկ բաշխման սկավառակը՝ PMMA-
ից։ Ստորին շարժիչային հանգույցի արտաքին չափերը՝
9,5 × 7,0 × 5,0 սմ։ Վերին պահեստարանի տրամագիծը՝
8,6 սմ, բարձրությունը՝ 5,5 սմ։ Բաշխման սկավառակի
հաստությունը՝ 0,3 սմ։ Սկավառակը ունի հատիկների

համար նախատեսված 8 անցք։ Բաշխիչը համալրված է
միկրոքայլային շարժիչով։ Կառավարումը

միկրոպրոցեսորային է՝ հատիկների հուսալի
տրամադրումը, շարժիչի կանգի կանխումը և

հատիկների ջարդման նվազեցումն ապահովող
ալգորիթմներով։ Բաշխիչի սնուցման լարումը՝ 12–36 Վ

հաստատուն հոսանք՝ էլեկտրոնային մոդուլից։
Միակցիչը ունի 5 կոնտակտ՝ սնուցման և կառավարման

գծերի համար։ Պահեստարանը առանձին հանվում և
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  ООО «АРЕВИ МАРДИК» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-28-ԵՊԲՀ

ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.
  Номер лота Предлагаемый товар

товарный знак марка наименование
производителя

технические характеристики

2 Metris B.V. RATPAD — System
for Measurement
and Analysis of

Cognitive Functions
in Rats

RATPAD — System
for Measurement
and Analysis of

Cognitive Functions
in Rats

«Система датчиков для оценки когнитивных функций
лабораторных крыс предназначена для изучения

когнитивных способностей, памяти и высших функций
головного мозга свободно перемещающихся

лабораторных крыс в стационарной клетке. Система
обеспечивает предъявление поведенческих задач,
регистрацию реакций животных, автоматическое

выполнение экспериментов, сбор, хранение и анализ
данных с помощью сенсорного экрана. Система

предназначена для длительных и ночных
экспериментов и оснащена стандартным контейнером

для корма, поилкой и съемным (съемным) полом
клетки. Система включает в себя одну тестовую

станцию со встроенными сенсорными экранами. Связь
между тестовой станцией и компьютером,



կրկին տեղադրվում է՝ մնացած հատիկները հեռացնելու
և չոր ու մութ պայմաններում պահելու

հնարավորությամբ։ • Էլեկտրական սնուցում և
ցանցային կապ. Փորձարկման կայանի սնուցման բլոկի
մուտքային լարումը՝ 100–250 Վ փոփոխական հոսանք,
ելքային լարումը՝ 12 Վ հաստատուն հոսանք։ Ելքային

հոսանքը՝ 5 Ա։ Սնուցման միակցիչը՝ C14 տեսակի։
Սնուցման մալուխի երկարությունը՝ 2 մ, խրոցակը՝

եվրոպական տեսակի։ Անլար ցանցային երթուղիչը ունի
կոմպակտ IP երթուղիչ՝ առանձին սնուցման բլոկով։ Այն

ապահովում է անլար կապ 2,4 և 5 ԳՀց
հաճախականություններով։ Երթուղիչը ունի մեկ LAN

միացում՝ 2,5 Գբիթ/վ արագությամբ, մեկ WAN միացում
և մեկ USB 3.0 միացում։ Երթուղիչի սնուցման բլոկի
մուտքային լարումը ունի 100–240 Վ փոփոխական

հոսանք, ելքային լարումը՝ 5 Վ հաստատուն հոսանք։
ելքային հոսանքը՝ 3 Ա։ Երթուղիչի սնուցման բլոկը ունի
փոխարինելի խրոցակ՝ եվրոպական կամ ամերիկյան

տեսակի։ • Ծրագրային ապահովում. Ծրագրային
ապահովումը բաղկացած է երկու փոխկապակցված

հավելվածից՝ փորձարկման կայանի սենսորային
էկրանին աշխատող հավելվածից և կառավարող

համակարգչի հավելվածից։ Փորձարկման կայանի
հավելվածը ընդունում է առաջադրանքները

կառավարող համակարգչից՝ փորձարկումն սկսելուց
առաջ և ապահովում է ընդունված առաջադրանքի
ինքնուրույն կատարումը փորձարկման կայանում։

Հավելվածը ապահովում է տեսողական գրգռիչների
ցուցադրում սենսորային էկրանին, կենդանու

необходимая для работы программного обеспечения,
осуществляется по беспроводной связи. Система
обладает высокой масштабируемостью и может

вместить до 32 дополнительных тестовых станций. •
Оборудование. Оборудование включает в себя одну

тестовую станцию со встроенным сенсорным экраном,
электронный модуль управления и автоматическую

кормушку для гранул с дозатором. Тестовая станция
оснащена съемным полом клетки, миской для корма,
поилкой, двумя съемными боковыми окнами и двумя
съемными крышками. Полный комплект включает в

себя две сменные маски, расположенные перед
сенсорным экраном, общее освещение, Сигнальный

индикатор используется в случае неправильного
ответа, а зона подсветки с соответствующим датчиком
является подсвечиваемой. Полный комплект включает

в себя блок питания и кабель питания тестовой
станции, двухдиапазонный беспроводной

маршрутизатор со своим собственным блоком питания,
программное обеспечение тестовой станции и

управляющего компьютера. Для установки
программного обеспечения предусмотрен USB-

накопитель, а для защиты программного обеспечения
— USB-ключ. • Конструктивные характеристики.

Подставка изготовлена из нержавеющей стали марки
316 с порошковым покрытием. Размеры подставки: 44

× 30 × 8 см. Для устойчивости установлены 4
резиновые ножки. Каркас изготовлен из нержавеющей

стали марки 316 с порошковым покрытием. Размеры



հպումների հայտնաբերում և գրանցում, գրգռիչների
ներկայացման ժամանակային կառավարում և

հպումների ժամանակների գրանցում։ Փորձարկման
կայանի հավելվածը կառավարում է պարգևատրումը և
պատժիչ ազդանշանները, ինչպես նաև հավաքագրված

տվյալներն իրական ժամանակում անլար կապով
փոխանցի կառավարող համակարգչին։ Կառավարող

համակարգչի հավելվածը ապահովում է
փորձարկումների կազմակերպում և կառավարում,

սենսորային առաջադրանքների արձանագրությունների
սահմանում և կառավարում, փորձարկումների

իրականացում և տվյալների պահպանում։ Հավելվածը
ապահովում է տվյալների տեսապատկերում

փորձարկման ընթացքում, հավաքագրված տվյալների
մշակում, ավտոմատ վերլուծություն և արդյունքների

ներկայացում։ Ապահովում է արդյունքների
փոխակերպում և արտահանում՝ էլեկտրոնային

աղյուսակների և CSV ձևաչափի ֆայլերով։ Կառավարող
համակարգչի հավելվածը ապահովում է սենսորային

էկրանի պայծառության և լուսավորման հանգույցների
ինտենսիվության հեռավար կարգավորում։

Երաշխիքային ժամկետը՝ մատակարարման պահից՝ 12
ամիս: Առաջարկի արժեքում ներառված է համակարգի

կարգաբերման աշխատանքները, անձնակազմի՝
համակարգի օգտագործման կանոններին

ծանոթացնելը:"

каркаса: 55 × 24,5 × 23,5 см. Система имеет две
съемные перфорированные крышки из нержавеющей
стали марки 316 с порошковым покрытием. Размеры
первой крышки: 24,0 × 18,2 × 2,0 см, второй: 13,5 ×

18,2 × 2,0 см. 2,0 см. Одну из крышек можно заменить
держателем для кормушки и поилки. Дно клетки

съемное и изготовлено из поликарбоната. Внешние
размеры: 38,3 × 22,5 × 4,0 см. Размеры рабочей

поверхности дна: 36,0 × 22,0 см. Толщина материала:
3 мм. Миска изготовлена из поликарбоната и

нержавеющей стали марки 316. Она устанавливается в
верхней части станции, заменяя одну крышку. В миске

есть отдельные отсеки для кормушки и поилки.
Вместимость миски позволяет кормить одну крысу в

течение недели. Поилка изготовлена из
поликарбоната, завинчивающаяся крышка — из

поликарбоната и резины, а поилка — из нержавеющей
стали марки 316. Станция имеет два съемных боковых
окна из поликарбоната. Размеры каждого окна: 37,5 ×
20,5 см. см, и имеет толщину 3 мм. Сенсорные маски

изготовлены из полиметилметакрилата (ПММА).
Каждая маска имеет размеры 25,0 × 18,3 см и

толщину 3 мм. Маски легко устанавливаются перед
сенсорным экраном и снимаются. Первая маска имеет
два квадратных отверстия, каждое размером 6 × 6 см.

Вторая маска имеет пятнадцать квадратных
отверстий, каждое размером 2,2 × 2,2 см. Часть для

приема вознаграждения изготовлена из АБС-пластика.
Внутренние размеры: 5,0 × 3,0 × 3,5 см. Она оснащена



белой светодиодной подсветкой и емкостным
датчиком, который определяет получение

вознаграждения. • Сенсорный экран и электронное
управление. Система имеет сенсорный экран с

жидкокристаллической матрицей типа IPS. Диагональ
экрана: 8 дюймов. Разрешение: 800 × 1200 пикселей.
Размеры жидкокристаллической панели: 17,2 × 10,8
см. Экран обеспечивает обнаружение и регистрацию

прямых физических прикосновений к животному.
Яркость экрана регулируется дистанционно с

компьютера управления. Порт подключения экрана —
USB-C. Беспроводное соединение двухдиапазонное, с

частотами 2,4 и 5 ГГц. Электронный модуль
управления имеет встроенный процессор и

подключается к сенсорному экрану через USB-кабель.
Модуль обеспечивает управление освещением,

датчиками и дозатором кормовых гранул. Общее
освещение состоит из 4 белых светодиодов высокой
интенсивности, встроенных в электронный модуль.

Интенсивность света регулируется компьютером
управления. Сигнальное освещение, используемое в

случае неправильного ответа, состоит из 4 белых
светодиодов высокой интенсивности, встроенных в

электронный модуль. Интенсивность света
регулируется компьютером управления. Секция
приема вознаграждения подсвечивается белым

светодиодом с возможностью регулировки
интенсивности с компьютера управления. •

Автоматический дозатор кормовых гранул. Дозатор



предназначен для выдачи кормовых гранул весом 40
мг. Распределение
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